" LEISTUNGSERKLARUNG
gemaR der Delegierten Veordnung (EU) Nr. 574/2014, Anhang il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukte-Verordnung)
fr die Produktgruppe "Gesteinskérnungen fiir Asphalt und Oberflachenbehandlung fiir StraRen, Flugplatze und

~andere Verkehrsflachen" nach EN 13043:2002/AC:2004

Leistungserklarung Nr.: LE-BR-S-2303-A - Sorten 41202008, 41208016, 41216032

1WEmdeutlge Kenncodes der Produkttypen
‘EN 13043 :2/8 (41202008) EN 13043 8/16 (41208016), EN 13043 : 16/32 (41216032)

Typen- Chargen- oder Serlen Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemaB
2 Artikel 11 Absatz 4:

'Sorten 41202008, 41208016 41216032

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemaB der anwendbaren harmonisierten
technischen Spezifikation: Herstellung von Asphalt

Name, eingetragener Name oder emgetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaB Artlkel 11
Absatz 5:

‘Berger Rohstoffe GmbH
Am Schotterwerk 1, D-97854 Steinfeld

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrlft des Bevollmachtlgten der mit den Aufgaben gemiR Artikel 12
5 Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberprufung der Lelstungsbestandlgkelt des Bauprodukts gemaB
6 |Anhang V:

System 2+

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Harmonisierte Norm: EN 13043:2002 / AC:2004
7 Die notifizierte Stelle (MPA Bau der TU Miinchen, Kenn-Nr.: 1211) hat die Erstinspektion des Werks und der
Werkse/genen Produkt/onskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Beschelmgung der Konformltat der Werkseigenen Produktionskontrolle,
Registriernummer 1211 - CPR - 2051 - 4/2022

Im Falle der Leistungserklidrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europdische Technische Bewertung
8 |ausgestellt wird:

Nicht zutreffend

Erklarte Leistungen: S/ehe vollstandlge Auf/lstung am Ende dleser Erklarung

9 Wenn gemaR den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische technische Dokumentation verwendet wurde, die das
|Produkt erfillt:

Nicht zutreffend

Die Leistung der Produktgruppe gemiR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach Nummer
10 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller nach
Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:
Florian Eigner, Geschaftsfiihrer

(Name und Funktion)

Passau, 22.03.2023
(Ort und Datum)

%@/

(Untersch
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LEISTUNGSERKLARUNG

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskdrnungen fiir Asphalt
nach Ziffer 9 der Leistungserklarung LE-BR-S-2303-A gemiR BauPVO

Wesentliche Merkmale

Erklérte Leistung je Sorte

Harmonisierte
technische
Spezifikationen

Sorten Nr. 41202008(41208016|41208032

Kornform Sl s Sl s Sl 5

Korngrofie (Korngruppe) 2/8 8/16 16/32

renisammensetaling G,90/15| G,85/20| G 85/20

(typische Zusammensetzung s.u.)

Rohdichte in Mg/m? 2,701 2,701 2,701

Reinheit

e Gehalt an Feinanteilen f, f, fy

e Qualitat der Feinanteile NPD

e Gehalt a.n-groben organischen M 1p 0,10
Verunreinigungen

Anteil gebrochener Oberflachen C 1000

Affinitat zu bitumenhaltigen Bindemitteln - 6 >80%

Widerstand gegen Zertrimmerung SZ 5

Widerstand gegen Polieren NPD

Widerstand gegen Oberflachenabrieb NPD

W?derstand gegen Ve_rschlei_rs NPD EN 13043: 2002 /

Widerstand gegen Spike-Reifen NPD AC:2004

Widerstand gegen Hitzebeanspruchung Vg, <5M-%

Chemische Zusammensetzung NPD

Verwitterungsbestandigkeit - Sonnenbrand NPD

Raumbestandigkeit

e Schwinden infolge Austrocknen NPD

Wasseraufnahme in M.-% NPD

Abstrahlung von Radioaktivitét NPD

Freisetzung von Schwermetallen NPD

Freisetzung von polyaromatischen NPD

Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefahrlicher NPD

Substanzen

Dauerhaftigkeit

e Frost-Tau-Widerstand Fyq

Petrografischer Typ Kalkstein

Frost-Tausalzwiderstand MS ¢
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