


LEISTUNGSERKLÄRUNG

Wesentliche Merkmale

Harmonisierte 

technische

Spezifikationen

Sorten Nr. 340002 340208

Kornform NPD 0 - 40

Korngröße (Korngruppe) 0/2 2/8

Kornzusammensetzung

(typische Zusammensetzung s.u.)

Rohdichte in Mg/m³ 2,61-2,65 2,61-2,65

Reinheit

● Gehalt an Feinanteilen Kategorie 1 Kategorie 1

● Qualität der Feinanteile

● Muschelschalengehalt

● Gehalt an leichtgewichtigen organischen ≤ 0,10 ≤ 0,10

    Verunreinigungen

Zusammensetzung

 ● Chloride

 ● Säurelösliches Sulfat

 ● Gesamtschwefel

 ● Bestandteile, die Erstarrungs- und 

    Erhärtungsverhalten des Betons

    verändern

Karbonatgehalt feiner Gesteinskörnungen

Raumbeständigkeit

● Schwinden infolge Austrocknen

Wasseraufnahme in M.-% 0,2 - 0,4 0,9 - 1,1

Abstrahlung von Radioaktivität

Freisetzung von Schwermetallen

Freisetzung von polyaromatischen

Kohlenwasserstoffen

Freisetzung anderer gefährlicher

Substanzen

Dauerhaftigkeit

● Frost-Tau-Wechselbeständigkeit

0,063 0,25 1 2 4

340002 0/2 1 8 82 94 100

Petrogaphischer Typ: Quartärkies

Alkali-Empfindlichkeitsklasse

nach Alkali-Richtlinie des DAfStb: 

Feine Gesteinskörnung E I (unbedenklich)

Grobe Gesteinskörnungen E I - S (unbedenklich)

SC NR

≤ 0,02

AS 0,2

Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Mörtel

Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen

≤ 1 

bestanden

NPD

NPD

Sorten Nr.

s. o.

Korn-

Gruppe

Werkstypische Kornzusammensetzung

Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%

Erklärte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskörnungen für Mörtel

nach Ziffer 9 der Leistungserklärung LE-BR-P-1908-M gemäß BauPVO

Erklärte Leistung je Sorte 

EN 13139 : 2002

bestanden bestanden

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD F 1

MB NR ; SE NR
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