B 1 BERGER
. ROHSTOFFE

LEISTUNGSERKLARUNG

gemiR der Delegierten Veordnung (EU) Nr. 574/2014, Anhang llI der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

(Bauprodukte-Verordnung)
Gesteinskornung fiir die Herstellung von Beton zur Verwendung in Gebduden, StraRen und anderen

~_Ingenieurbauwerken nach EN 12620:2002 + A1:2008
Leistungserklarung Nr.: LE-BR-S-2311-B - Sorten 42202008, 42208016 4221603 47104008 47108016 , 47104016
7 Eindeutige Kenncodes der Produkttypen:
1 EN12620:2/8 (42202008), EN 12620 : 8/16 (42208016), EN 12620 : 16/32 (42216032), EN 12620 : 4/8
(47104008), EN 12620 : 8/16 (47108016), EN 12620 : 4/16 (47104016)
Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemiR
2 Artikel 11 Absatz 4:
Sorten 42202008, 42208016 42216032, 47104008, 47108016, 47104016

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemiR der anwendbaren harmonisierten
technlschen SpeZ|f|kat|on Herstel/ung von Beton

Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemiR Artikel 11
Absatz 5:

Berger Rohstoffe GmbH
/Am Schotterwerk 1, D-97854 Steinfeld

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben gemaR Artikel 12 |
5 |Absatz 2 beauftragt ist:
Nicht zutreffend

System oder Systeme zur Bewertung und Uberprt’ifuné der Leistungsbestindigkeit des Bauprrodukts gérﬁéB
6 Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011:
System 2+

Im Falle der Lelstungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

HarmonISIerte Norm: EN 12620:2002 + A1:2008
7 Die notifizierte Stelle ( MPA Bau der TU Miinchen, Kenn-Nr.: 1211) hat die Erstinspektion des Werks und der
Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

'Bescheinigung der Konformitéit der Werkseigenen Produktionskontrolle,
Registriernummer 1211 - CPR - 2051-2/2022

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europiische Technische Bewertung
8 |ausgestellt wird:
Nicht zutreffend

Erklarte Lelstungen Siehe vollstindige Auflistung am Ende d/eser Erkldrung

9 Wenn gemaR den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische technlsche Dokumentation verwendet wurde, die das
Produkt erfiillt:

Nicht zutreffend

Die Leistung der Produktgruppe gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklirten Leistung nach
10 Nummer 9. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklirung ist allein der Hersteller nach
Nummer 4.

Gﬁterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:
Florian Eigner, Geschaftsfiihrer

(Name und Funktion)

Passau, 28.11.2023
(Ort und Datum) -

(Unters-chr)/‘e/

v
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BERGER
ROHSTOFFE

LEISTUNGSERKLARUNG

Erklarte Leistungen der Produktgruppe Gesteinskérnungen fiir Beton
nach Ziffer 9 der Leistungserkldrung LE-BR-S-2311-B gemiR BauPVO

Wesentliche Merkmale

Erklarte Leistung je Sorte

Harmonisierte
technische
Spezifikatione

Sorten Nr. 42202008 | 42208016 | 42216032 | 47104008 | 47108016 |47104016
Kornform Sl 4 Sl 40 Sl 4 Sl 5 N Sl 5
Korngréf3e (Korngruppe) 2/8 8/16 16/32 4/8 8/16 4/16
Korngrétenverteilung G,85/20 | G,85/20 | G,85/20 | | G.85/20 | G.85720 | G, 8520
(Allgemeine Anforderung)
Rohdichte in Mg/m? 2,701 1005 | 2,701 5505 | 2,701 1005 2,38:015 | 2,37:015 | 2,43:0,15
Reinheit
e Gehalt an Feinanteilen fis fi5 fis fy fq fy
e Qualitat der Feinanteile NPD NPD NPD NPD NPD NPD
e Muschelschalengehalt SC SC SC NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ 5 SZ 5 SZ 5 NPD NPD NPD
Widerstand gegen Polieren fiir Deckschichten NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Oberfléchenabrieb NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Verschleil NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb von Spike-Reifen NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Zusammensetzung
e wasserldsliche Chloride <0,01 <0,01 <0,01 NPD NPD NPD
e saureldsliche Chloride NPD NPD NPD <0,04 < 0,04 < 0,04
e Saureltsliches Sulfat ASy» ASo» AS, AS s AS s ASos
e Gesamtschwefel Sy Sy S <1 <1 <1
e Gehalt an wasserléslichem Sulfat in
rezyklierten Gesteinskérnungen =D Ll NFD S50z 5502 e
e Bestandteile, die Erstarrungs- und EN 12620 : 2002
Erhartungsverhalten des Betons NPD NPD NPD NPD NPD NPD + A1:2008
verdndern
Carbonatgehalt feiner Gesteinskérnungen
und von Gesteinskdrnungsgemischen NPD NPD NPD NPD NPD NPD
fur Deckschichten aus Beton
Rt o NPD NPD NPD NPD NPD NPD
e Schwinden infolge Austrocknen
Wasseraufnahme (%) 3 27 2,6 <50 <50 <50
Freisetzung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD DIN 4226-101
Freisetzung von polyaromatischen NPD NPD NPD DIN 4226-101
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung anderer gefahrlicher NPD NPD NPD DIN 4226-101
Substanzen
Dauerhaftigkeit
e Frostwiderstand F, F, F, Fg4 Fs4 Fq
e [rost-Tausalzwiderstand MS ;¢ MS ;4 MS ;5 NPD NPD NPD
Petrografische Beschreibung Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein NPD NPD NPD
Klassifizierung der Bestandteile von
groben rezyklierten Gesteinskérnungen L i S Typt Typ 1 Typ 1
Alkali-Silica-Reaktivitat El El El E llI-S E Illl-S E lll-S
Einfluss auf den Er.starrungsbegmn"von NPD NPD NPD NPD NPD NPD
Zement (bei rezyklierten Gesteinskérnunen)
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