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BETON Sp.zo.o0.

Betony dla budownictwa ladowego

s

Klasy ekspozycji betonu
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BERGER
BETON Sp.zo.o0.

Klasy ekspozycji betonu

Minimalna klasa

Min. zawartosc

Klasa ekspozycji Zastosowanie/$rodowisko Max. w/c L
pozyc) / / wytrzymatosci | cementu (kg/m?)
X0 beton niezbrojony w kazdym $rodowisku poza cyklicznym
Brak zagrozenia agresja zamrazaniem i rozmrazaniem, c8/10
$rodo wiska lub zagrozenia korozja przy agresji chemicznej i Scieraniu . .
beton zbrojony w Srodowisku bardzo suchym
XC XC1 suche lub stale mokre 0,70 C 16/20 260
Korozja spowodowana XC2 mokre, sporadycznie suche 0,65 C 16/20 280
karbonatyzacjg XC3 | umiarkowanie wilgotne 0,60 C 20/25 280
XCh cyklicznie mokre i suche 0,55 C 25/30 300
XD XD1 umiarkowanie wilgotne 0,55 C 30/37 300
Korozja wywotana chlorkami XD2 mokre, sporadycznie suche 0,50 C 30/37 320
niepochodzacymi z wody morskiej XD3 | cyklicznie mokre i suche 0,45 C 35/45 320
XS XS1 powietrze zawierajace sol 0,50 C 30/37 300
Korozja wywotana chlorkami XS2 state zanurzenie 0,45 C 35/45 320
zwody morskiej XS3 przyptywy, rozbryzgi i aerozole 0,45 C 35/45 340
XF XF1 umiarkowane nasycone woda bez srodkéw odladzajacych 0,55 C 30/37 300
Zamrazanie/rozmrazanie XF2 umiarkowane nasycone woda ze $rodkami odladzajacymi 0,55 C 25/30 300
XF3 silne nasycenie woda bez $rodkow odladzajacych 0,50 C 30/37 320
XF4 silne nasycenie woda ze $rodkami odladzajacymi 0,45 C 30/37 340
XA XA1 staba agresywno$¢ chemiczna 0,55 C 30/37 300
Srodowiska chemicznie agresywne XA2 umiarkowana agresywnos¢ chemiczna 0,50 C 30/37 320
XA3 silna agresywnos$¢ chemiczna 0,45 C 35/45 360
XM XM1 umiarkowane zagrozenie Scieraniem 0,55 C 30/37 300
Korozja pod wptywem obciazen XM2 silne zagrozenie $cieraniem 0,50 C 30/37 300
scierajacych XM3 ekstremalnie silne zagrozenie Scieraniem 0,45 C 35/45 320

Tabela porownawcza oznaczen betonu

wg starej i nowej normy

Klasy betonu zwyktego i ciezkiego Konsystencja betonu
Klasy betonu Klasy wytrzymatosci . . .
wg PN-88/B-06250 betonu wg PN-EN 206 Wg PN-88/8-06250 Wg PN-EN 206

B 10 c8/10 Poréwnanie dla ziarna do 16 mm
B15 C12/15 Ki

K2
B 20 C16/20 =
B 25 C20/25 K3 F2
B30 €25/30 K F3

K5 F
B35 C30/37

F5

B45 C35/45 =
B50 C40/50




i BERCGER Beton towarowy

BETON Sp.zo.o0.

Beton wg normy PN-EN 206 Wiasciwosci betonu / Ceny w PLN/m?
_ Przyrost wytrzymatosci
Wtasciwosci 7‘80 = § = umiarkowany'’
Zastosowanie « % g I © § dodatnie temperatury powietrza,
LR 2 g 3 _2»‘ umiarkowane wydzialanie ciepta,
x = = | x < o standardowy czas szalowania
; . Nr 3
Beton dla budownictwa ladowego nadziemnego receptury? zt/m
Beton do niezbroionvch elements C810 | 16 | F1 11012MKO 217,-
eton do miezbrojonych etementow C1215 | 16 | F1 12012MKO 22
{{”’t“fzeg'“ e oy bea oh C16/20 | 16 | F1 X0 13012MKO 234,-
awy fundamentowe, podbudowy bez zbrojenia nie ’
narazone na niskie temperatury, o 00289/1205 }g E; 1?8;3”&8 %gg’:
wewnetrzne elementy budowlane bez zbrojenia) C12/15 16 | F3 12032MKO 329:_
Beton niezbrojony w kazdym $rodowisku C16/20 | 16 | F3 X0 13032MK0 345,-
Beton zbrojony w kwarunkach bardzo suchych C20/25 | 16 | F3 14032MKO 353;-
_ C16/20 | 16 | F3 XC1 13132MKO 358,-
Beton do zbrojonych wewnetrznych
elementdéw budowlanych C 20/25 16 | F3 XC1 14132MKO 360,'
C20/25 | 8 | F3 14131MKO 365,-
s ilgomaée powtta, beon s sewngez | 2380 | 16| 3 XC3 152320k T
ety prosd deszesem ! C25/30 | 8 | F3 15231MK4 383,-
Beton do zewnetrznych elementéw budowlanych
narazonych na opady i niskie temperatury bez C25/30 | 16 | F3 XC4 15332MK0 387,-
trwatego dziatania wilgoci z duza odpornoscia C 25/30 8 | F3 15331MKO 392,-
na przenikanie wody
0 168 g oo |-
Beton na zewnatrz ostoniety przed deszczem C 30737 & F3 16431MKO 385,-
Beton do elementéw budowlanych o duzej C 30/37 16 | F3 16532MKO 395,-
od_pornr_)éci na przenikanie wody, narazonych na _ C 30/37 8 | F3 XG4, XD1, XF1, XAt 16531MKO 400,-
dziatanie chemicznie stabo agresywnego otoczenia
(oczyszczalnie Sciekdw bez sciekow przemystowych
zawierajacych chlorki, zbiorniki gnojowki) C 30737 16 | F3 | XC4,XD2, XF3, XA2 16632DK0 408,-
Beton do zewnetrznych elementéw budowlanych C 30737 16 | F3 | XC4,XD1,XF2, XAt 16932M04 405,-
narazonych na opady i niskie temperatury C35/45 | 16 | F3 | XC4,XF3,XM1, XAt 17932004 418,-

1) klasa betonu deklarowana po 56 dniach trwardnienia
2) przyktadowe numery receptur

3) produkcja na CEM 42,5+ 15 zt/m?

4) produkcja na CEM I1142,5 +8 zt/m®



i BERCGER Beton towarowy

BETON Sp.zo.o0.

Beton wg normy PN-EN 206 Wiasciwosci betonu / Ceny w PLN/m?
_ Przyrost wytrzymatosci
T ! o | T — umiarkowany'!
Wtasciwosci = = 5 = y
. (] -—
Zastosowanie . % = :’>’, © § dodatnie temperatury powietrza,
LR 2| 5 3 _2»‘ umiarkowane wydzialanie ciepta,
x = = | x < o standardowy czas szalowania
; Nr g
Beton dla budownictwa przemystowego receptury? zt/m
C20/25 | 16 | F3 XC3 54272D24 392,-
Betony na posadzki z zastosowaniem posypki
C25/30 | 16 | F3 XC4 55372D24 399,-
Betony na poziome, zbrojone powierzchnie narazone
na dziatanie deszczu, niskich temperatur poddane XC4, XF3, XA3, }
duzym obcigzeniom $cierajacym, znajdujace sie C35/45 | 16 | F3 XD3, XM2 17932004 44,
w $rodowisku agresywnym chemicznie
Betony na elementy w srodowisku umiarkowanie
chemicznie agresywnym, bez agresywnych C30/37 | 16 | F3 | XCA,XA2,XD2,XM2 |  16532DK0 406,-
siarczanow, umiarkowane lub duze obciazenia
Scierajace

Betony na elementy w $rodowisku umiarkowanie
chemicznie agresywnym (zbrojone elementy
budowlane w podtozu, elementy budowlane w C30/37 | 16 | F3 XC4, XA2, XD2 16632DK0 406,-
zmiennej strefie wodnej narazonej na dziatanie
siarczanow o stezeniu do 1500 mg/L S0, 2

Betony na elementy w Srodowisku umiarkowanie i
silnie chemicznie agresywnym (zbrojone elementy
budowlane w podtozu, elementy budowlane w C35/45 | 16 | F3 XC4, XA3, XD3 17732DK0 416,-
zmiennej strefie wodnej narazonej na dziatanie
siarczanéw o stezeniu do 1500 mg/l SO ?

Beton szczelny (narazony na kontakt z woda) C 35/45 16 | F3 | XC4 XA1.XD2. XM1 17632MKO 422 -

w $rodowisku nieagresywnym chemicznie

Beton do hal przemystowych i garazy podziemnych, XC4, XF1, XA1, XD2,
umiarkowane lub duze obciazenie $cierajace C30/37 | 16 | F3 XM2 56372024 398,-
Betony na posadzki narazone na bardzo duze XC4, XF1, XA1, XD2,
obciazenia scierajace C35/45 | 16 | F3 M3 57376D24 410,-

1) klasa betonu deklarowana po 56 dniach trwardnienia
2) przyktadowe numery receptur

3) produkcja na CEM 42,5+ 15 zt/m?

4) produkcja na CEM 111 42,5 + 8 zt/m?



BERGER
BETON Sp.zo.o0.

Beton towarowy

Beton wg normy PN-EN 206 Wiasciwosci betonu / Ceny w PLN/m?
_ Przyrost wytrzymatoSci
Wtasciwosci 7‘80 = g = umiarkowany'’
. [ -—
Zastosowanie . % S © N dodatnie temperatury powietrza,
LR 2| 5 3 E‘ umiarkowane wydzialanie ciepta,
x = = | x < o standardowy czas szalowania
. L N
Budownictwo wiejskie receptrury2] zt/m?
Posadzki obiektéw inwestorskich wewngtrz lub
zadaszone na zewnatrz, pod podécittkq, zadaszone C25/30 | 16 | F3 XC4 55372D24 399,-
posadzki magazynowe bez dziatania gnojowki
Utwardzenia dziedzinca, drogi wiejskie g gggg 186 Eg XC4, XF2 :]]ggg?mgi igg’:
Kanaty, zbiorniki gnojowki, wysokie zbiorniki gnojowki
wolnostojace, érednia lub duza odpornoé¢ na C30/37 | 16 | F3 | XC4,XA2, XD2, XM2 16632DK0 401,-
Scieranie
Silos do zakiszania pasz C 35/45 16 ‘ F3 ‘ XC4, XF4, XA3, XD3 17932D04 416,-
Stoty paszowe c3s45 | 16 | F3 | KCLAELKS 17732DKO0 121 -
Betony lekko zageszczajace sie rece’[\JJtruryZ] zt/m?
‘ Na posadzki, stropy, fundamenty wewnatrz obiektow C20/25 | 16 ‘ F6 ‘ XC3 14262MK4 387,-
Na posadzki, stropy, fundamenty na wewnatrz
obiektow z duza odpornoscia na przenikanie wody C25/30 16 | F6 XC3 15262MK4 397,-
éciany, Sciany zewnetrzne, zewnetrzne elementy _
budowlane z duza odpornoscia na przenikanie wody € 25/30 16 | F3 XC4 15332MK4 387,
Mieszanki taczace do elementéw budowlanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw z duza odpornoécia C 25/30 8 | F3 XC4 15331MK4 403,-
na przenikanie wody
Ze zbrojeniem rozproszonym z wtdkien stalowych
na posadzki, fundamenty wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw z duza odpornoscia na przenikanie wody € 25/30 16 | F6 XC4 55362024 405,-
(cena bez wtokna)
. . N
Betony samozageszczajqce sie - SCC receptruryZ] zt/m3
Na zewnstrzne elementy budowlane przy C30/37 | 16 |SF1|  XC3,XF1, XAl 564A2MK4 430,-
umiarkowanym nasyceniu woda ’ ’ !
Na zewnetrzne elementy budowlane przy wysokim
nasycenit woda C35/45 | 16 | SF1 | XC4,XD2, XF1, XA1 574A2MK4 447 -
Betony do szczegdlnych zastosowan rece,:truryZ] zt/m?
. C25/30 | 16 | F3 XC4 85332MK4 429 -
eton architektoniczn
! C30/37 | 16 | F3 XC4, XF1, XA1 86532MK4 442 -

1) klasa betonu deklarowana po 56 dniach trwardnienia
2) przyktadowe numery receptur

3) produkcja na CEM 1 42,5 + 15 zt/m?

4) produkcja na CEM 111 42,5 + 8 zt/m*




| BERCER Pompy do betonu

BETON Sp.zo.o0.

Podziat wg zasiegu/wysokosci masztu do: mmm

WYNAJEM POMP

Praca pomp do betonu rozliczana wg przepompowanej ilosci 390.00 470,00 430,00 880.00
Cena podstawowa za zlecenie (dojazd, powrét do 20 km) ' ' ' '
0do 12 m® ryczatt 400,00 620,00 900,00 1300,00
Przepompowana ilos¢. 12 do 25 m® ryczatt 520,00 740,00 1000,00 1500,00
[na stanowisko/zlecenie)
0d 26 m®-zam® 30,00 35,00 40,00 50,00
Min. iloS¢ betonu przepompowana w ciagu godziny 20 m?

WYNAJEM POMP - NA GODZINY

Praca pomp do betonu rozliczana godzinowo
Cena podstawowa za zlecenie (dojazd, powrét do 20 km)

Godzina pracy pompy

Praca na budowie stawka godzmoyva: 390,00 470,00 £30,00 880,00

catkowity czas od przyjazdu do wyjazdu z budowy

SWIADCZENIA SPECJALNE (nie podlegajace rabatowaniu]

Dodatkowy przewéd rurowy - za 1 mb rury lub weza wg. dostepnodci 2000 | 000 | w00 | 200 |
| Transport rur lub weza na budowe do 20 km | 7000 | 7000 | 70000 | 70000 |

Zmiana stanowiska pompy na budowie - kazdorazowo

(nie dotyczy wynajmu pompy ze stawka na godziny) Potowa stawki godzinowe]

‘ Brak mozliwoSci wymycia pompy na budowie i usuniecia resztek betonu ‘ 200,00 ‘ 200,00 ‘ 200,00 ‘ 200,00 ‘
Dodatek za pompowanie betonow specjalnych 400 400 800 1000
(grys, zbrojenie rozproszone stalowe) na m? : ' ' :

‘ Dodatek za prace w niedziele i dni wolne [ryczatt) pod warunkiem dostepnosci ‘ Do uzgodnienia ‘
Dodatek za sobote oraz za godziny pracy w nocy od 20:00 do 06:00 pod 100.00 150.00 30000 500.00
warunkiem dostepnosci ' ' ' '

‘ Spézniona rezygnacja z zaméwienia w dniu zaméwienia (ryczatt) ‘ 2 godziny pracy pompy ‘

Rozdzielacz obrotowy
montaz / demontaz

WARUNKI NAJMU

- Klient zobowiazany jest do zapewnienia: wtasciwego dojazdu, utwardzonego miejsca postoju dla samochodu z pompa oraz mozliwosci bezpiecznego
opuszczenia placu budowy

- Do ztozenia i roztozenia koniecznych przewodow rurowych i wezy klient zapewnia do dyspozycji wystarczajace sity pomocnicze

- Na poczatek pompowania zlecaniodawca zapewnia wystarczajaca ilos¢ mleczka cementowego

- Zleceniodawca zapewnia dostep do wody na budowie oraz miejsce do czyszczenia pompy

- Pompy o wysiegu wiekszym niz 32 m wedtug producenta nie powinny by¢ przedtuzane

- Podane ceny sa cenami netto bez podatku VAT w ztotych polskich.

Na zapytanie / wg uzgodnien




)] BERGER Laboratorium

BETON Sp.zo.o0.

Cenyw PLN

Swiadczenia/ustugi laboratoryjne (bez VAT-U]

Badania Swiezego betonu

L1 Opracowanie receptury betonu przy podanych parametrach wyjsciowych 4500,00
‘ L2 ‘ Pobranie mieszanki betonowej, wykonanie 3 probek do badania wytrzymatosci na sciskanie ‘ 250,00 ‘
‘ L3 ‘ Normowe przechowywanie probek betonowych / 1 szt. przez okres dojrzewania ‘ 30,00 ‘
‘ L4 ‘ Analiza $wiezego betonu (préba ptukania - przesianie ‘ 500,00 ‘
‘ L5 ‘ Okreslenie konsystencji wg metody stozka Abramsa lub metody stolika rozptywowego ‘ 150,00 ‘
‘ L6 ‘ Okreslenie wskaznika w/c ‘ 400,00 ‘
‘ L7 ‘ Badanie zawartosci powietrza w masie betonu ‘ 200,00 ‘
‘ L8 ‘ Okreslenie temperatury Swiezego betonu ‘ 30,00 ‘
‘ L9 ‘ Rejestracja rozwoju temperatury hydratacji w betonowych elementach budowlanych ‘ na zapytanie ‘

Proba przydatnosci betonu towarowego (konsystencja, gestos¢, zawartos¢ powietrza, wraz z wykonaniem,

sktadowaniem i badaniem 3-6 kostek) 130000

Proba przydatnosci betonu drogowego (konsystencja, gestosc, zawartosc powietrza,
L1 wraz z wykonaniem, sktadowaniem i badaniem 6 kostek do badania wytrzymatosci na Sciskanie 2000,00
oraz 3 belek do badania wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu)

L13 Badanie mrozoodpornosci betonu wraz ze swiadectwem badania. 4500,00

Badania betonu zwiazanego

Badanie wytrzymatosci na Sciskanie na probkach szesciennych lub walcowych

L15 (bez probek uzyskanych metoda wiercenia) wraz ze $wiadectwem badania na kazda sztuke 60.00
‘ L16 ‘ Obrobka powierzchni probek przez ciecie, szlifowanie lub wygtadzanie ‘ na zapytanie ‘
‘ L17 ‘ Badanie wytrzymatosci na $ciskanie na probkach wierconych wraz ze $wiadectwem badania na kazda sztuke ‘ 60,00 ‘
‘ L19 ‘ Badanie wodoszczelnosci probek ze Swiadectwem badania ‘ 1200,00 ‘
Badania nieniszczace (mtot udarowy wg metody E.Schmidta) ze $wiadectwem badania (na powierzchnie
L20 AR . 450,00
badana z 10 warto$ciami mierzonymi)
‘ L21 ‘ Wystawienie $wiadectwa badania (za sztuke) ‘ 80,00 ‘
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu i wytrzymatos¢ na Sciskanie na gotowej do badania beleczce
L22 . . . 300,00
bx4x16cm na kazda serie dla zaprawy/jastrychu/cementu
Badania $wiezego betonu
R1 Inzynier (na godzine) 600,00
‘ R2 ‘ Technolog (na godzine) ‘ 400,00 ‘
‘ R3 ‘ Laborant (na godzine) ‘ 250,00 ‘
R Pojazd laboratoryjny (za km) 250
dodatkowo stawka kosztowa za osobe odpowiednia dla stanowiska badan '




x| SERGER Ogolne warunki dostaw

BETON Sp.zo.0. betonu tOWH rowego

KALKULACJA CEN:
Wszystkie ceny w niniejszym cenniku sa cenami netto bez podatku VAT i dotycza 1 m® zageszczonego betonu. W podanych cenach zawarty jest
koszt transportu w wysokosci 60 zt/m? na odlegtosc do 15 km.

DOSTAWY MALYCH ILOSCI:
Przy dostawie ponizej 8 m® betonu na samochod koszty dostawy liczy sie jak za 8 m®.,

CZAS ROZLADUNKU:
Maksymalny czas roztadunku wynosi 5 minut na 1 m®. Czas roztadunku liczony jest od momentu przyjazdu na budowe. Przy przekroczeniu
tego czasu naliczane sa dodatkowe koszty w wysokosci 70 zt za kazde rozpoczete 15 min. Rownoczesnie firma Berger Beton Sp. z 0.0. nie bierze
odpowiedzialnosci za mogacy nastapic, w wyniku wydtuzenia czasu roztadunku, poczatek procesu wiazania betonu.

DODATEK ZA NADGODZINY:

praca w sobote 15,-zt/m?
dodatek wieczorny 18:00 - 22:00 8,-zt/m?
dodatek nocny 22:00 - 06:00 15,-zt/m3

Niedziela i dni Swiateczne wg uzgodnien.

UTYLIZACJA RESZTEK BETONU:
Koszt ustugi recyklingu niewykorzystanego betonu wynosi 240,-zt/m®

DODATEK SEZONOWY ZIMOWY:
W okresie od 15.11 do 15.03 nastepnego roku naliczany jest dodatek w wysokosci 15,-zt/m?

GRZANIE BETONU : 25 - zt/m?

WYDRUK PROTOKOLOW MIESZANIA: 8- zt/m’

ZBIORCZA DEKLARACJA ZGODNOSCI: 100 zt

DODATKOWE DOMIESZKI DO BETONU:
Ceny za Srodek wg naszego wyboru wynosza:
Opozniacz: 15,-zt na godzine opdznienia na 1 m®.
Dla wszystkich rodzajow betonu dostarczanych w konsystencji F1 nie jest gwarantowany czas opéznienia.
Zmiana konsystencji wg wytycznych dla betonu z wykorzystaniem plastyfikatorow:
* zmiana konsystencji o jeden stopien 15,- zt/m?
* zmiana konsystencji o dwa stopnie 25,- zt/m®
o inne dodatki wg uzgodnien.
Zastosowanie w produkcji sSrodkow zamawiajacego: 10,- zt/m®
Dozowanie w produkcji wtokien zamawiajacego:  12,- zt/m?
W wypadku dodatkow zamawiajacego wygasaja nasze zobowiazania gwarancyjne.
Brak mozliwosci optukania betonomieszarki na budowie: 200,- zt

ZAMOWIENIA:
Zamowienia powinny by¢ sktadane na minimum 24 godziny przed terminem realizacji. Przy wiekszym zapotrzebowaniu nalezy termin uzgodnic
znami na kilka dni przed dostawa.

REZYGNACJA Z ZAMOWIENIA:
Rezygnacja z zamdwienia betonu w dniu planowanego betonowania - 70 zt/m?

PRZY KAZDYM ZAMOWIENIU NALEZY PODAC:
o [los¢ betonu i godzine dostawy
o Klasy wytrzymatosci, ekspozycji i konsystencji
o Numer receptury.

0DMOWA ODBIORU:
W przypadku odmowy odbioru dostarczonego betonu niezawinionej przez firme Berger Beton Sp z 0.0., lub tez czesciowego odbioru dostarczonego
betonu, dostawe uwaza sie za zrealizowana i podlegajaca zafakturowaniu. W przypadku mozliwoSci skierowania betonu na inna budowe obciazamy
zamawiajacego kosztami z tego wynikajacymi.

DORADZTWO:
W przypadku pytan zwiazanych z technologia betonu jak i innych problemow nasi doswiadczeni pracownicy sa do Panstwa dyspozycji.

ZARZADZANIE JAKOSCIA:
Posiadamy sprawnie dziatajacy system Zaktadowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 206+A2:2021-08.

USLUGI LABORATORYJNE:
Ceny podane na str. 9 cennika
Laboratorium wykonuje takze badania gruntow i mas bitumicznych. Ceny na zapytanie.

OPLATA SRODOWISKOWA:
Doliczana do kazdego m®w wysokosci 1,00 zt/m®

Zastrzega sie mozliwos¢ zwiekszenia cen wynikajacych ze wzrostu kosztow srodkow wiazacych i kosztow transportu.

DOSTAWY:
Dostawy odbywaja sie na podstawie ogélnych warunkow dostaw i ogolnych warunkéw handlowych firmy Berger i stanowia integralna czes¢ niniejszego
cennika.

Wraz z ukazaniem sie niniejszego cennika traca waznos¢ wszystkie wezesniejsze cenniki.
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BETON Sp.zo.o0.

0Ogolne warunki handlowe sprzedazy betonu towarowego
(OWH)

Ponizej okreslone warunki sa integralna czescia kazdej umowy
sprzedazy betonu towarowego zawartej przez Berger Beton Sp.
z 0.0., zwany dalej Dostawca. Umowe uznaje sie za zawarta kaz-
dorazowo w przypadku jesli Dostawca potwierdzi zaméwienie lub
przystapi do jego realizacji. Niniejsze OWH obowiazuja nawet jezeli
nie zostato to jednoznacznie okreslone w umowie, za wyjatkiem
u mow zawieranych z udziatem konsumentéw.

|. Oferta
Oferta Dostawcy bazuje na aktualnym cenniku. Za odpowiedni do-
bér rodzaju oraz ilosci betonu odpowiedzialny jest wytacznie Klient.

I1.Dostawa | odbidr

1. Wydanie betonu nastepuje w zaktadzie Dostawcy lub tez w in-
nym miejscu uzgodnionym z Klientem. Jezeli po zawarciu umo-
wy miejsce dostawy, czas dostawy, ilos¢ lub parametry betonu
zostana na zyczenie Klienta zmienione, Klient ponosi wszystkie
zwigzane z tym koszty. Dokonanie zmiany w/w okolicznosci po-
winno zostac zgtoszone nie pozniej niz na 24 godziny przed pla-
nowanym terminem dostawy. W przypadku zmian zgtoszonych
na krocej anizeli 24 godziny przed planowanym terminem do-
stawy, Dostawca zastrzega sobie mozliwos¢ odmowy realiziacji
dostawy bez zadnych konsekwencji.

2. Niedotrzymanie ustalonego terminu dostawy z powodu zwtoki,
upowaznia Klienta do odstapienia od umowy tylko wéwczas,
jezeli wezesniej wyznaczyt Dostawcy pisemnie stosowny termin
dodatkowy, pod grozba odstapienia od umowy.

3. Klient akceptuje, iz wskazane przez Dostawce terminy dosta-
wy sa terminami przyblizonymi i wzwiazku z tym moga ulega¢
zmianom.

4. Osoba sktadajaca zamowienie uznawana jest za uprawniona do
zaciggania zobowiazan w imieniu Klienta

5. W razie zaistnienia niezawinionych przez Dostawce okolicznosci
uniemozliwiajacych ub opézniajacych wykonanie dostawy jeston
upowazniony do przedtuzenia terminu dostawy o czas wystapie-
nia tych okolicznosci, badz tez do czesciowego lub catkowitego
odstapienia od umowy. Za okolicznosci, o ktorych mowa powyzej
uwaza sie w szczegolnosci: zmiany przepiséw prawa, przeszko-
dy spowodowane czynnikami politycznymi lub gospodarczymi,
awarie, strajki, braki niezbednych surowcéw Lub paliw, opoznie-
nia w transporcie oraz inne przeszkody w utrzymaniu produkcji
wystepujace zaréwno u samego Dostawcy, jak i u jego kooperan-
tow, o ile nie mozna byto w pore ich przewidziec i uniknac.

. Skutki podania nieprawidtowych badz niepetnych danych w za-

mowieniu oraz zmiany w ich tresci powstate przy przekazywaniu

droga telekomunikacyjna obciazaja wytacznie Klienta.

Przy dostawach wykonywanych przy uzyciu transportu Dostaw-

cy, Klient zobowiazany jest zapewni¢c mozliwos¢ bezpiecznego

i zgodnego przepisami prawa dotarcia pojazdu transportujacego

na miejsce dostawy i jego opuszczenia. Powyzszy warunek uwa-

7a sie za spetniony jesli Nabywca zapewni mozliwos¢ dotarcia na
miejsce roztadunku po odpowiednio utwardzonej drodze dojaz-
dowej przystosowanej do poruszania sie przez ciezkie pojazdy.

Jezeli wspomniane wymaganie nie zostanie spetnione Dostawca

moze:

al odmowi¢ dokonania dostawy do uméwionego miejsca, -
dajac wskazania miejsca wytadunku spetniajacego opisane
powyzej wymogi,

b dokonac dostawy do u mowionego miejsca na wytaczne ryzy-
ko Klienta.

c] odstapi¢ od umowy.

Klient odpowiada za wszystkie ewentualne szkody spowodowa-

ne brakiem spetnienia przestanek wskazanych w pkt 7, nawet

jezeli nie sa one bezposrednio przez niego zawinione.

. Wytadunek betonu powinien nastapic niezwtocznie po dotarciu do
miejsca dostawy (1 m® w ciagu najwyzej 5 minut) i z zachowaniem
bezpieczenstwa dla pojazdu.

10. Osoba kierujaca wytadunkiem i potwierdzajaca przyjecie do-
stawy uznawana jest za uprawniona do dziatania w imieniu i na
rzecz Klienta.

11. W razie odmowy przyjecia lub braku mozliwosci wytadunku to-
waru, Klient zobowiazany jest pokry¢ wynikajace z tego straty
oraz szkody, niezaleznie od zaptaty uzgodnionej ceny towaru.

12. 0 ile inaczej nie ustalono, wszyscy klienci wymienieni w umowie
odpowiadaja solidarnie za zobowiazania powstate z jej tytutu.

IIl. Strona ponoszaca ryzyko.

W razie odbioru betonu z zaktadu Dostawcy przy pomocy wtasnego
transportu ryzyko zwiazane z mozliwym zniszczeniem lub utrata
towaru przechodzi na Klienta w momencie zaladowania towaru
na $rodek transporu Klienta. W przypadku dostawy betonu przy
pomocy transportu Dostawcy na inne uzgodnione miejsce ryzyko
zwiazane z mozliwym zniszczeniem lub utrata towaru przechodzi
na Klienta w momencie zjazdu pojazdu przewozacego towar z dro-
gi publicznej, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w celu
dojazdu do miejsca dostawy lub wytadowania towaru w miejscu
wskazanym przez Klienta.

IV. Rekojmia i gwarancja.

1. Dostawca gwarantuje, ze towary wg asortymentu podanego
w wykazie, ktdry stanowi integralna czes¢ OWH, sa wytwarzane,
przechowywane i dostarczane zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami i normami.

2. Powyzsze nie dotyczy towaréw dostarczanych przez Dostawce
zgodnie z receptura podang przez Klienta [beton recepturowy]
W przypadku realizacji zamowienia w oparciu o recepture Klienta
niewielkie odstepstwa od jej parametrow, nie beda uznawane za
wade w oparciu o ktdra przystuguja uprawnienia z tytutu gwarancji.

3. W odniesieniu do dostaw towaru dokonywanych na podstawie
niniejszych Ogolnych warunkow handlowych wytaczona jest
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rekojmia za wady. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy umow za-

wieranych z udziatem konsumentow.

4. Odpowiedzialnos¢ Dostawcy za zachowanie odpowiednich wta-
Sciwosci towaru koficzy sie w momencie zmiany przez Klienta
jego sktadu przez dodanie wody lub domieszek, albo w przypad-
ku zmieszania przez Klienta towaru z towarem pochodzacym od
innego dostawcy lub jakiejkolwiek innej jego zmiany lub prze-
tworzenia.

5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za:
al koricowe wtasciwosci betonu po zmianie sktadu mieszanki

na zyczenie odbiorcy;

b) wtasciwosci betonu w wyniku nieprawidtowego zageszcze-
nia mieszanki lub nieprawidtowe] pielegnacji betonu po
wbudowaniu;
utrate wytrzyma&oscw bedacej wynikiem zamarzniecia beto-
nu przed osmgmecwem wytrzymalosu wstepnej;
utrate wtasciwosci betonu powstata na skutek innych oko-
licznosci niezaleznych od Dostawcy
. Probki towaru beda uznane za dowdd tylko wtedy, jezeli pobrano

je zgodnie z normami i w obecnosci przedstawiciela Dostawcy.

. Stwierdzone wady dostarczonych towaréw nalezy reklamowac
kierownikowi zaktadu produkcyjnego Dostawcy, z ktérego po-
chodzi dostawa. Kierowcy, dysponenci i inni pracownicy nie s
upowaznieni do przyjmowania reklamacji. Reklamacje zg‘to-
szong ustnie Lub telefonicznie nalezy potwierdzi¢ pisemnie nie
pdzniej niz w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

. Braki ilosciowe lub nieprawidtowosci jakosciowe, dostarczo-
nego towaru widoczne gotym okiem lub tez dostrzegalne przy
dotozeniu nalezytej starannosci nalezy zgtosi¢ Dostawcy nie-
zwtocznie, nie pézniej niz w terminie 1 dnia od potwierdzenia
odbioru towaru. W przypadku stwierdzenia powyzszych okolicz-
nosci towar nalezy pozostawi¢ w niezmienionym stanie w celu
sprawdzenia stanu faktycznego przez Dostawce. Inne braki oraz
nieprawidtowosci dostarczonego towaru z zaméwieniem niedo-
strzegalne gotym okiem nalezy reklamowac niezwtocznie po ich
wykryciu nie pozniej niz w terminie 3 dni.

. Brak zgtoszenia, reklamacji, wedtug powyzszych zasad oznacza,
ze Klient nie zgtasza zastrzezen co do otrzymanego towaru oraz
rezygnuje z uprawnien z tytutu rekojmi. Taki sam skutek naste-
puje, jezeli sktad towaru zostat przez Klienta zmieniony przez do-
danie wody lub domieszek, albo tez towar zostat zmieszany z to-
warem pochodzacym od innego dostawcy lub w jakikolwiek inny
sposob zmieniony albo odebrany przez Klienta z opdznieniem.

. Zaktada sie fachowe obchodzenie sie z towarem po jego przeka-
zaniu Klientowi. Klient o$wiadcza, ze akceptuje fakt, iz osiagnie-
cie zatozonych wtasciwosci towaru zalezy od sposobu obchodze-
nia sie z nim na miejscu przez Klienta, na co Dostawca nie ma
wp{ywu i za co odpowiedzialnosci nie ponosi.

. W razie wystapienia wad towaru zawinionych przez Dostawce,
Klient ma prawo wedtug wyboru Dostawcy i po uzgodnieniu tego
z Dostawca, do wymiany towaru na wolny od wad lub obnizenia
ceny. Dalej idace zadania, w szczegdlnosci wyréwnania bezpo-
Srednich lub posrednich szkod spowodowanych przez wadliwy
towar [w tym m.in. koszty przeprowadzonych na wytaczne zlece-
nie Klienta badan lub napraw) sa wykluczone.

. Zgtoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta od obowiazku ter-
minowej zaptaty za zaméwiony i dostarczony Towar. Dostawca
posiada uprawnienie do wstrzymania sie z realizacja reklamacji
do czasu uregulowania przez Klienta wszystkich wymagalnych
zobowiazan.

. Uprawnienia Klienta  tytutu gwarancji wygasaja z uptywem 12
miesiecy od dnia wydania mu towaru przez Dostawce.

V. Odpowiedzialnos¢ z innych powodow.

Inne roszczenia Klienta wobec Dostawcy lub dziatajacych na jego
zlecenie podmiotow, poza wyraznie wskazanymi w pkt. IV, sa wyklu-
czone, chyba ze szkoda zostata spowodowana umyslnie lub na sku-
tek razacej niedbatosci. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy umow
zawieranych z udziatem konsumentow.
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V1. Zabezpieczenie roszczen.

1. Dostarczony towar pozostaje wtasnoscia Dostawcy do momentu
uregulowania wszystkich, takze nieprzewidzianych w umowie
naleznosci wynikajacych z dostawy. Do tego czasu Klient nie
moze przenies¢ wtasnosci lub zastawi¢ dostarczonego towaru.
Ewentualne wydanie towaru, ktérego wtasnos¢ nie przeszta na
Klienta - osobie trzeciej mozliwe jest wytacznie za zgoda Do-
stawcy oraz pod warunkiem poinformowania nabywcy o przy-
stugujacym Dostawcy prawie wtasnosci towaru.

2. Klient moze poddac towar obrdbce lub przetworzy¢ go. Ewen-
tualne przetworzenie towaru, ktdrego wtasnos¢ nie przeszta
na Klienta w ten sposob, ze powstaje nowa rzecz ruchoma jest
mozliwe wytacznie za pisemna zgoda Dostawcy pod rygorem
niewaznosci pod rygorem niewaznosci. Dostawca staje sie wtedy
wspéiwtaécicielem nowo wytworzonej rzeczy w stosunku, w ja-
kim wartos¢ uzytego do jej wyrobu towaru Dostawcy pozostaje
do wartosci tej rzeczy. Klient powinien przechowywac na wtasny
koszt wytworzone rzeczy z nalezyt starannoécia.

. W razie zmieszania towaru Dostawcy z innym towarem w ten
sposdb, ze powstaje jednorodny nowy towar, Dostawca staje sie
wspétwtascicielem tego nowego towaru w stosunku, w Jaklm
wartos¢ uzytego towaru Dostawcy pozostaje do wartosci tego
nowego towaru.

. W razie wydania wytworzonych z towaru rzeczy ruchomych, kto-
rych wtasno$c nie przeszta na Klienta, Klient zobowiazany jest
poinformowac nabywce o prawie (wspét-] wtasnosci Dostawcy.

.Dla zabezpieczenia roszczen Dostawcy, Klient odstepuje ni-
niejszym Dostawcy wszystkie roszczenia wzgledem podmiotéw
trzecich powstate w przysztosci na podstawie odsprzedazy to-
waru Dostawcy lub wytworzonych z niego rzeczy w wysokosci
wartosci towaru z pierwszenstwem przed pozostata czescia
swoich roszczen.
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6. Na wypadek, gdyby Klient sprzedat towar Dostawcy z innymi
nie nalezacymi do Dostawcy towarami lub sprzedat wytworzo-
ne z towaru Dostawcy nowe rzeczy lub potaczyt towar Dostaw-
cy z inna rzecza ruchoma lub nieruchomoscia i przez to nabyt
okreslone roszczenia pokrywajace takze inne jego towary lub
ustugi, odstepuje niniejszym Dostawcy wszystkie powstate z tego
tytutu roszczenia w wysokosci wartosci uzytego towaru Dostawcy
z pierwszefistwem przed pozostata czescia swoich roszczen. To
samo obowiazuje przy ustanowieniu hipoteki na nieruchomosci
powstatej przy udziale towaru Dostawcy do tacznej wysokosci
roszczen Dostawcy. Dostawca przyjmuje niniejszym deklaracje
odstapienia roszczen Klienta na rzecz Dostawcy.

7. Na zadanie Dostawcy Klient powinien wykazac szczegdty swoich
roszczen i zawiadomic swoich dtuznikow o przeniesieniu ich na
Dostawce z zadaniem, aby sptata nastapita na rece Dostawcy do
wysokos’ci jego roszczen. Dostawca zastrzega Sobie prawo do
samodzielnego poinformowania o tym fakcie dtuznikéw Klienta
i zadania zaptaty, o ile Klient nie bedzie terminowo wywiazywat
sie ze swoich zobowiazan wobec Dostawcy.

. Klient nie moze powstatych na jeden z wyzej wymienionych spo-
sobow roszczen w stosunku do dtuznikéw przenies¢ na osoby
trzecie, zastawiac, ani tez uzgadnia¢ z dtuznikami zakazu prze-
noszenia roszczen.

. Powyzsze zabezpieczenia dotycza wszystkich zobowiazan Klienta.

_Klient ma obowiazek niezwtocznie powiadomi¢ Dostawce
o ewentualnym zajeciu lub naruszeniu praw Dostawcy przez
osoby trzecie.

- Klient przekaze Dostawcy wszystkie dokumenty niezbedne do
dochodzenia roszczen przystugujacych Dostawcy Wzgtedem
podmiotow trzecich.

. Jako wartos$¢ towaru Dostawcy, o ktdrej mowa jest w punktach po-
wyzej, rozumie sie cene kupna wg rachunku powiekszona o0 20%.

VII. Ceny | warunki ptatnosci.

1. Ceny ustalane sa na podstawie aktualnego cennika.

2. Podstawa dokonania ptatnosci jest faktura VAT wystawiona
przez Dostawce.

3. Klient upowaznia Dostawce do wystawienia faktur bez swojego
podpisu.

4. W razie wzrostow kosztéw wtasnych, szczegélnie materiatow,

energii lub paliw w okresie pomiedzy ztozeniem oferty lub pod-
pisaniem umowy, a jej wykonaniem, Dostawca jest uprawniony
do odpowiedniej podwyzki cen.
Faktury i rachunki dostawcy nalezy regulowa¢ bezzwtocznie
w petnej wysokosci, chyba ze wczesniej ustalono inaczej. Nieza-
leznie od okolicznosci, 0 ktorych mowa jest w zdaniu poprzednim
naleznosci wobec Dostawcy staja sie natychmiast wymagalne,
jezeli Klient opdznia sie z uregulowaniem jakichkolwiek zobo-
wiazan wobec Dostawcy lub/oraz znaczaco zmniejszy sie jego
wiarygodnos¢ kredytowa, zaprzestanie sptat naleznosci, ztozony
zostanie przeciwko niemu wniosek o ogtoszenie upadtosci lub
tez wniosek o ogtoszenie upadtosci zostanie oddalony ze wzgle-
du na brak wystarczajacych srodkow na zaspokojenie kosztow
postepowania. Dostawca jest wowczas uprawniony do zadania
zwrotu dostarczoneqgo juz towaru, zaprzestania dalszych dostaw
lub uzaleznienia ich realizacji od wptacenia zaliczki lub innego
zabezpieczenia, Zadania wyrownania szkdd spowodowanych nie-
wykonaniem umowy oraz odstapienia od umowy.

6. W razie opdznienia w uregulowaniu zobowiazan Klient zostanie
obciazony obowiazkiem zaptaty odsetek ustawowych za opdz-
nienie w transakcjach handlowych. Nie wyklucza to dochodzenia
innych roszczen na zasadach ogélnych.

7.W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w pkt. 5
Dostawca zastrzega sobie prawo obciazenia Klienta kosztami
windykacji jakie poniesie w celu uzyskania przeterminowane]
naleznosci.

8. Ztozenie reklamacji nie powoduje zwolnienia z obowiazku ptat-
nosci ani przedtuzenia jej terminu.

9. Przyjecie zaptaty czekiem lub wekslem uzaleznione jest od zgo-
dy Dostawcy. Czek lub weksel musi by¢ realizowany bez jakich-
kolwiek kosztow lub optat obciazajacych beneficjenta.

10. Weksel moze by¢ w kazdej chwili, takze przed uptywem terminu
wykupu, nawet bez uzasadnienia zwrécony wraz z zadaniem za-
ptaty winnej formie.

11. Potracenie naleznosci przez Klienta jest dopuszczalne tylko za
zgoda Dostawcy, chyba ze naleznosc zostata stwierdzona pra-
womocnym orzeczeniem sadowym.

12. Jest Dostawca posiada kilka wymagalnych wierzytelnosci wobec

Klienta bez wzgledu na podstawe ich powstania, Dostawca decy-
duje o sposobie rozliczenia dokonanych przez Klienta ptatnosci.
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VIII. Miejsce wykonania umowy i wtasciwos¢ miejscowa sadu.
1. Miejscem wykonania umowy jest zaktad produkcyjny, z ktorego
nastepuje dostawa, a miejscem ptatnosci siedziba Dostawcy.
2. Wtasciwos¢ miejscowa sadu we wszystkich sporach zwiazanych
z nabyciem betonu oraz ustug od Dostawcy, w tym takze dla
spraw wekslowych i czekowych jest siedziba Dostawcy.

IX. Postanowienia koncowe.

1. Wrazie stwierdzenia nieskutecznosci jednego lub wiecej posta-
nowief umowy, nie powoduje to uniewaznienia catosci umowy
ani pozostatych postanowien.

2. Jakiekolwiek odstepstwa od zawartych w mniejszym OWH po-
stanowien wymagaja pisemne] akceptacji Dostawcy pod rygo-
rem niewaznosci.

3. Wprzypadku jesli Klient postuguje sie wtasnymi Ogdlnymi Warun-
kami, to nie obowiazuja one w ramach wspotpracy z Dostawca.

4. Wraz z zawarciem umowy na dostawe betonu towarowego traca
moc wszelkie, wezesniej poczynione miedzy Dostawca i Klientem
ustalenia bedace w sprzecznosci z zapisami niniejszych OWH.

5. W sprawach nie uregulowanych umowa obowiazuja przepisy ko-
deksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
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