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Ansprechpartner

Werk 40 Ingolstadt

Ochsenschiittstrafe 4

85053 Ingolstadt

WL: Herr Kroworsch (09 41) 7 98 54-0
Mobil: (01 51) 16 33 37 89

Fax: (084 59) 32 81-24
Robert.Kroworsch@BergerBeton.eu
MM: Herr Eck (01 51) 16 33 38 87

Werk 1 Vilshofen-Wieshof

Wieshof 14
94474 Vilshofen
WL: Herr Harbeck (08 51) 8 06-12 07
Mobil: (01 51) 16 33 32 07

Fax: (08 51) 8 06-4 12 07
Wolfgang.Harbeck@BergerBeton.eu
MM: Herr Ziegler (0 85 41) 50 00

Werk 5 Hauzenberg-Jahrdorf

Industriestrafle 1

94051 Hauzenberg-Jahrdorf

WL: Herr Steinleitner (08 51) 8 06-12 11
Mobil: (01 51) 16 3332 11

Fax: (08 51) 8 06-4 12 11
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu
MM: Herr Niggl (0 85 86) 96 22-22

Werk 10 Regensburg

AuBere Wiener Strafe 1
93055 Regensburg

WL: Herr Kroworsch (09 41) 7 98 54-0
Mobil: (01 51) 16 3337 89

Fax: (09 41) 7 98 54-43
Robert.Kroworsch@BergerBeton.eu
MM: Herr Heine (09 41) 7 98 54-44

Werk 14 Baiersdorf

Industriestrafe 12

91083 Baiersdorf

WL: Herr Albert (0 91 33) 94 77
Mobil: (01 51) 16 33 37 00

Fax: (0 9133) 94 83
Raimund.Albert@BergerBeton.eu
MM: Herr Erlwein (0 91 33) 31 78

Werk 55 Grafenau

GWG Reismiihle 1

94481 Grafenau

WL: Herr Steinleitner (085 1) 8 06-12 11
Mobil: (01 51) 16 33 32 11

Fax: (085 1) 806412 11
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu
MM: Herr Hauzenberger (0 85 04) 91 61-11

Werk 81 Gerhardshofen

Am Steinbruch 4

91466 Gerhardshofen

WL: Herr Albert (0 91 33) 94 77
Mobil: (01 51) 16 33 37 00

Fax: (0 9133) 94 83
Raimund.Albert@BergerBeton.eu
MM: Herr Lietz (0 91 63) 9 97 84 41

Werk 45 Muc-Milbertshofen

DetmoldstraBe 27

80935 Miinchen-Milbertshofen

V: Hr. Trommelschlager (0 89) 35 77 51-45
Mobil: (01 51) 16 33 31 44

Fax: (0 89) 35 77 51-51
Dirk.Trommelschlaeger@BergerBeton.eu
MM: Herr Férster (0 89) 35 77 51-42

Werk 2 Passau

Regensburger Strafie 41

94036 Passau

WL: Herr Harbeck (08 51) 8 06-12 07
Mobil: (01 51) 16 33 32 07

Fax: (08 51) 8 06-4 12 07
Wolfgang.Harbeck@BergerBeton.eu
MM: Herr Krempl (08 51) 60 40

Werk 6 Tittling

Hormannsdorf 23

94104 Tittling

WL: Herr Steinleitner (08 51) 8 06-12 11
Mobil: (0151) 16 3332 11

Fax: (08 51) 8 06-4 12 11
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu
MM: Herr Hauzenberger (0 85 04) 91 61-11

Werk 11 Straubing

Sachsenring 17
94315 Straubing
WL: Herr Kroworsch (09 41) 7 98 54-0
Mobil: (01 51) 16 33 37 89

Fax: (09421) 789 9510
Robert.Kroworsch@BergerBeton.eu
MM: Herr Engel (0 94 21) 6 35 00

Werk 15 Tacherting

Wagenau 2

83342 Tacherting

WL: Herr Attenberger (0 86 34) 77 80
Mobil: (01 51) 16 33 37 09

Fax: (0 86 34) 79 59
Alex.Attenberger@BergerBeton.eu
MM: Herr Gruber (0 86 34) 80 99

Werk 57 Niirnberg

Otto-Kraus-Strafle 7a

90411 Nirnberg

WL: Herr Albert (0 91 33) 94 77
Mobil: (01 51) 16 33 37 00

Fax: (091 33) 94 83
Raimund.Albert@BergerBeton.eu
MM: Herr Poindecker (09 11) 99 93 42 29

Vertrieb Betonpumpleistungen

AuBere Spitalhofstrafie 19

94036 Passau

Herr Riedinger (08 51) 8 06 12 76
Mobil: (01 51) 16 33 32 76

Dispo: Herr Moeller (08 51) 8 06 13 48
Fax: (08 51) 80 64 13 48
Kevin.Moeller@BergerBeton.eu

GOLD

GoLD

Werk 52 Unterbrunn

Weflinger Strafle 25

82131 Gauting OT Unterbrunn

V: Hr. Trommelschléger (0 89) 35 77 51-45
Mobil: (01 51) 16 33 31 44

Fax: (0 89) 35 77 51-51
Dirk.Trommelschlaeger@BergerBeton.eu
MM: Herr Sammer (0 89) 35 77 51-42

Werk 3 Freyung-Karlsbach

Werenain 51

94065 Waldkirchen

WL: Herr Steinleitner (08 51) 8 06-12 11
Mobil: (01 51) 163332 11

Fax: (08 51) 8 06-4 12 11
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu
MM: Herr Stockinger (0 85 51) 96 46-46

Werk 7 Griesbach-Karpfham

Volksfeststrafe 1

94086 Griesbach

WL: Herr Harbeck (08 51) 8 06-12 07
Mobil: (01 51) 16 33 32 07

Fax: (08 51) 8 06-4 12 07
Wolfgang.Harbeck@BergerBeton.eu
MM: Herr Nassauer (0 85 32) 82 05

Werk 12 Deggendorf

Altholzstrafle 42

94469 Deggendorf

WL: Herr Harbeck (0 85 1) 8 06-12 07
Mobil: (01 51) 16 33 32 07

Fax: (08 51) 80 64 12 07
Wolfgang.Harbeck@BergerBeton.eu
MM: Herr Herdrich (09 91) 62 22

Werk 35 Regen

Pointenstrafle 7 GWG Metten

94209 Regen

WL: Herr Steinleitner (085 1) 8 06-12 11
Mobil: (0151) 16 3332 11

Fax: (085 1) 80 6412 11
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu
MM: Herr Wurstbauer (0 99 21) 94 41-11

Werk 59 Wehringen

Unterfeldweg 2
86517 Wehringen
WL: Herr Wildmoser (0 82 34) 9 04 95 44
Mobil: (01 51) 16 33 34 90

Fax: (082 34) 9 04 95 45
Andreas.Wildmoser@BergerBeton.eu
MM: Herr Geirhos T. (0 82 34) 9 04 96 28

GOLD

\ = \Vertrieb
WL = Werkleiter
MM = Mischmeister

BERGER
BETON

Werk 58 Erding

DorfstraBe 71 (Zufahrt tber Sigwolfstr.)
85435 Erding

V: Hr. Trommelschlager (0 89) 35 77 51-45
Mobil: (01 51) 16 33 31 44

Fax: (089) 35 77 51 51
Dirk.Trommelschlaeger@BergerBeton.eu
MM: Herr Liebisch (0 81 22) 9 99 68 00

Werk 4 Eggenfelden

Gewerbegebiet Mitterhof 10

84307 Eggenfelden

WL: Herr Attenberger (087 21) 97 24-20
Mobil: (01 51) 16 33 37 09

Fax: (087 21) 97 24-10
Alex.Attenberger@BergerBeton.eu
MM: Herr Mandl (0 87 21) 97 24-24

Werk 9 Landshut-Ergolding

Mihlenstrafie 7 - 8

84030 Landshut-Ergolding

WL: Herr Holzner (08 71) 9 75 79-80
Mobil: (01 51) 16 33 37 40

Fax: (08 71) 9 75 79-81
Robert.Holzner@BergerBeton.eu
MM: Herr Pauli (08 71) 9 75 79-79

Werk 13 Burgbernheim

Am Hilpertshof 3

91593 Burgbernheim

WL: Herr Albert (0 91 33) 94 77
Mobil: (01 51) 16 33 37 00

Fax: (091 33) 94 83
Raimund.Albert@BergerBeton.eu
MM: Herr Ehnes (0 98 43) 15 90

Werk 50 Freilassing

Traunsteiner StrafBe 19 GWG Siid

83395 Freilassing

WL: Herr Attenberger (0 86 54) 60 19-10
Mobil: (01 51) 16 33 37 09

Fax: (0 86 54) 60 19-20
Alex.Attenberger@BergerBeton.eu
MM: Herr GroBmann (0 86 54) 60 19-19

Werk 65 Tafertingen

Tafertinger Strafle 48
86356 Neusaf

WL: Herr Wildmoser (0 82 34) 9 04 95 44
Mobil: (01 51) 16 33 34 90

Fax: (0 82 34) 9 04 95 45
Andreas.Wildmoser@BergerBeton.eu
MM: Herr Probstl (0 82 34) 9 04 96 28

Sie planen ein Bauvorhaben in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thiringen, Hamburg, Tschechien oder Polen? Kein Problem, wir sind auch hier
mit vielen Standorten vertreten! Wir geben lhnen gerne Auskunft unter Tel.-Nr.
08 51/8 06-0. Alle Standorte finden Sie auch unter www.BergerBeton.eu

Bitte beachten Sie unsere Informationen zum Datenschutz und unsere Datenschutzerklarung auf unserer Homepage www.bergerholding.eu
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BESTELLUNG
Ihre Bestellung erbitten wir 24 Stunden vor Bedarf bzw. bei gréeren Bedarfsmengen sollte der Termin einige Tage vor der Lieferung

mit unserer Disposition und im Rahmen unserer Kapazitat abgestimmt werden.

Bitte bei jeder telefonischen oder schriftlichen Bestellung angeben:

1. Angaben zum Besteller
> Rechnungsempfanger bzw. Kundennummer (Firma)
> Name und Telefonnummer des Bestellers (Bauleiter oder Polier)

> Baustellenanschrift oder -nummer, genaue Abnahmestelle

2. Angaben zur Lieferung
> Angaben zu lhrem BERGER-Beton, z.B. Sortennummer
> Betonmenge
> Betonierbeginn: Datum und Uhrzeit
> Bauteil: z.B. Sauberkeitsschicht, Decke, Wand
> Einbauart: z.B. Pumpe, Krankibel, Rutsche

> Betoniergeschwindigkeit (zur Vermeidung von unnétigen Wartezeiten)

3. Angaben zur Baustelle:
> Gewichts- oder Durchfahrtsbeschrankungen, Steigungen
> Zufahrts- und Rangiermdglichkeiten
> Sonstige schwierige Baustellenverhaltnisse

> Reinigungsmdglichkeiten der Betonmischertrommel und Betonfordergerate auf der Baustelle
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R-BETON - BETON MIT REZYKLIERTER GESTEINSKORNUNG NACH DAfStb-RICHTLINIE
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2

Eigenschaften Festigkei Expositi Feuchtigkeits- Konsi Groftkorn mofihiq  Festigkeits- Sorten- Preis
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm pumptdhig entwicklung nummer €/m?
. . C8/10 WE F3 32 ittel R1039600 auf Anfrage
'Betc.)n fiir unbewehrte Bauteile 16 mitte R1034600 auf Anfrage
in nicht betonangreifender X0
32 . R2039600 auf Anfrage
Umgebung C12/15 WF F3 mittel
16 R2034600 auf Anfrage
C16/20 XC1, XC2 WF F3 32 P ittel R3139600 auf Anfrage
i i , mitte
Be.t.on fiir Innenb_autelle und 16 R3134600 auf Anfrage
Griindungsbauteile
32 . R4239600 auf Anfrage
ohne Frostbeanspruchung C 20/25 XC3 WF F3 P mittel
16 R4234600 auf Anfrage
32 . R5339600 auf Anfrage
C 25/30 WF F3 P mittel
Beton fiir AuBenbauteile XC4? 16 R5334600 auf Anfrage
mit Frostbeanspruchung 32 . R6339601 auf Anfrage
C 30/37 WF F3 P mittel
16 R6334601 auf Anfrage

C-BETON - CO,-REDUZIERTE BETONE

nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2

Eigenschaften Festigkei Expositi F igkeil Konsi GréBtkorn
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm

Festigkeits- Sorten- Preis
entwicklung nummer €/m

pumpfihig?
Beton fiir bewehrte Innenbauteile

und Griindungsbauteile C 20/25 XC3 WF F3 16" P langsam™ C4232A00  auf Anfrage
ohne Frostbeanspruchung

Beton fiir Innenbauteile und Ch
Griindungsbauteile C 25/30 WF F3 1612 P langsam™ C5332A00 auf Anfrage

. XF1
mit Frostbeanspruchung

XC4

Beton fiir AuBenbauteile C 25/30 XF1, XA1 WF F3 1612 p langsam'™ ~ C5332A01  auf Anfrage

mit Frostbeanspruchung, XC4 XD1

in chemisch angreifender C 30/37 XF1‘ XA1‘ WA F3 162 P langsam™ C6532A01 auf Anfrage

Umgebung, mit hohem '

Wassereindringwiderstand C 35/45 XF;(,C)(AI-l?i(,DXZAZ“ WA F3 16" P langsam™ = C7772A01  aufAnfrage
Unsere CO,-reduzierten Betone weisen allesamt eine Einsparung SIE HABEN NOCH FRAGEN?
des CO,-Gehalts von mindestens 30% auf, bezogen auf den jewei- Beim Thema Nachhaltigkeit steht Ihnen gerne
ligen Branchenreferenzwert. Gerne weisen wir lhnen diese Werte Herr Klaus Miedl unter der 0151/16 333 111 zur
exakt mittels LCA-Analyse nach. Verfiigung.

Dieser kann Sie Uber Ihre Maglichkeiten an

An vielen Standorten bieten wir dariiber hinaus eine entspre- unseren verschiedenen Standorten aufklaren
chende CSC-Zertifizierung mit Ausweisung des R-Moduls bzw. und Ihnen die jeweils zustandigen regionalen
CO0.-Moduls an. Sprechen Sie uns gerne hierzu an. Ansprechpartner vermitteln.

Erlduterungen zu den Fufinoten
2)  Fiir pumpfihigen Beton gilt ein Mindestbindemittelgehalt von 260kg/m3 ab C16/20.

4)  Bei chemischen Angriff durch sulfathaltiges Wasser von tiber 600mg/L SO, ist fiir die Expositionsklasse XA2 Zement mit hohen Sulfatwiderstand (SR) erforderlich.
Alternativ ist fiir Angriffe durch sulfathaltiges Wasser bis zu 1500mg/l SO,* der Einsatz von Zement und Flugasche maglich.

9] Je nach Rohstoffverfiigharkeit sind auch die Expositionsklassen XF1 und XA1 lieferbar.
12) Die CO, reduzierten Betone sind nicht als GroBtkorn 8 mm erhaltlich.

13) Prifalter 56 Tage bei langsamer Festigkeitsentwicklung. Qualitatssicherungsplan bauseits erforderlich.
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Miinchen-Milbertshofen

BETON FUR DEN HOCHBAU
nach DIN EN 2061/ DIN 1045-2

Eigenschaften Festigkeits- Expositions- Feuchtigkeits- Konsistenz-  Gréftkorn cahig?  Festiokeits- Sorten- Preis
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse'®! inmm" pumptahig entwicklung nummer €/m?
32 ) 11033650 180,70
C8/10 X0 WF F3 mittel
Beton fiir unbewehrte Bauteile 16 11032650 184,70
in nicht betonangreifender Umgebung 32 12033650 182,60
C12/15 X0 WF F3 mittel
16 12032650 186,60
C 16/20 XC1, XC2 WF F3 32 P ittel 13133650 163,50
" . ' mitte
Be't.on fiir Innenb.autelle und 16 13132650 187,50
Griindungsbauteile
32 . 14233650 185,50
ohne Frostbeanspruchung C 20/25 XC3 WF F3 P mittel
16 14232650 189,50
¢ 25/30 XC4, WE F3 32 b el 85333650 187,80
. - mitte
Be'h)Itl fiir AuBenbauteile XF1 16 85332650 191,80
mit direkter Beregnung und
XCh 32 . 86333601 191,80
Frostbeanspruchung C 30/37 ' WF F3 P mittel
XF1 16 86332601 195,80
Beton fiir AuBenbauteile XCh 32 _ 15333601 191,30
. C 25/30 y WF F3 P mittel
mit Frostbeanspruchung, XF1, XA1 16 15332601 195.30
in chemisch schwach angreifender 3 Pp—— ——
Umgebu-ng, rTmlt hohem C 30/37 XC4, XDT, WA F3 p mittel -
Wassereindringwiderstand XF1, XA1 16 86532601 197,10
Beton fiir AuBenbauteile XCh. XD2 32 17773401 197,50
mit Frostbeanspruchung, C 35/45" XE2 X|£3 YA24 WA F3 P mittel
chemisch maBiger Umgebung T 16 17772401 201,50
Beton fiir AuBenbauteile C 40/50™ WA A 16 P schnell 18882501 218,00
in chemisch stark angreifender XC4, XD3
4 il ! ’ WA A 1 P hnell 19882501 224,
Umgebung, mit hohem C 45/55 XF2, XF3, XA3%4 6 schne 88250 ,00
Wassereindringwiderstand C 50/60™ WA F4 16 P schnell 21882501 228,00
¢ 25/30 XC4, WE 4 16 b ttel 95382651 195,90
" . _ mitte
Beton fiir Schlauchleitungs XF1, XA1 8 95381651 201,90
pumpen 16 96582651 201,80
Citypumpe C 30/37 XC4, XD, WA F4 P mittel :
XF1, XA1 8 96581651 207,80

Wohnbereich /7 ngier;(\nsnd

THERMATON Dammung

Keller
Garagenboden
XC4, XD1, XF1, XA1

Wand innen
XC1

AuBenwand (WU) -

XC4, XF1, XA1

GOK

Fundament unbewehrt /
X0

Fundament bewehrt Sauberkeitschicht

Bodenplatte (WU) XC2 X0

XC4, XF1, XA1

Erlauterungen zu den FuBinoten

1) Alle Betone im Hochbau gegen Aufpreis auch als Gréftkorn 8 mm lieferbar.

2) Fur pumpfihigen Beton gilt ein Mindestbindemittelgehalt von 260kg/m? ab C16/20.
3) SchutzmaBnahmen, wie z.B. Schutzschichten erforderlich.

4)  Bei chemischen Angriff durch sulfathaltiges Wasser von iiber 600mg/L SO, ist fiir die Expositionsklasse XA2 Zement mit hohen Sulfatwiderstand (SR] erforderlich.
Alternativ ist fiir Angriffe durch sulfathaltiges Wasser bis zu 1500mg/l SO,> der Einsatz von Zement und Flugasche maglich.

10) Alle Betone im Hochbau gegen Aufpreis auch in F4 lieferbar.

11) Bei hochwertigen Betonsorten >= C35/45 fiir stark beanspruchte Bauteile empfehlen wir aus Griinden der Qualititssicherung eine Mindestliefermenge von 3m? je Fahrzeug.
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BETON FUR DEN INDUSTRIEBAU

nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2

Eigenschaften

Festigkeits- Expositions- Feuchtigkei Konsistenz-  Groftkorn f3hig? Festigkeits- Sorten- Preis

Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm pumptahig entwicklung nummer €/m?
Beton fiir Industriebéden XC4 32 . H5333601 193,10

C 25/30 . WA F3 P ttel
ohne Verschleibeanspruchung / XF1, XA1 16 mite H5332601 197,10
Beton fiir Industriebéden XC4, XDT1, 32 16533601 197,10
mit maBiger Verschleil3- C 30/37 XF1, XA1, XM1, WA F3 P mittel
beanspruchung® XM2 (OF)¢ 16 16532601 201,10
Beton fiir Industriebéden XC4, XD3, 32 97873401 202,40
mit starker Verschleil3- C 35/45 XF2, XF3, XA3¥4, WA F3 P mittel
beanspruchung? XM2 16 97872401 206,40
Beton fiir AuBenflichen (LP-Beton,

32 16973502 210,50

FD-Beton nach DAfStb-Richtlinie) XC4. XD3 '
mit starkerVe.rschlelﬁbean- C 30/37 XFa, XA39 XM2 WA F3 P schnell
spruchung, mit Frost- und 16 16972502 214 50
Taumittelbeanspruchung®?” '
Beton fiir AuBenflachen 32 87873401 201,60
mit Frostbeanspruchung, XCé4, XD3 .

C 35/45 ! ! WA F3 P ttel
chemisch mafig bis stark /45 XF2, XF3, XA394 mitte

16 87872401 205,60

angreifender Umgebung

LEICHT VERDICHTENDER BETON (LVB)

Eigenschaften Festigkeits- Exp - Feuc Konsistenz-  GréBtkorn fahig? Festigkeits- Sorten- Preis
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm PUMPIANIg™ " ntwicklung nummer €/m?
XCé 16 ) 15362651 205,00

C 25/30 YF1 XIA1 WF Fé P mittel
5 . ) 8 15361651 211,00

Leichtverdichtender Beton (LVB)

C 30/37 XC4, XD1, WA F6 e P mittel | ooeeest 206,00
XF1, XA1 8 L6561651 212,00

SPEZIALBETONE AUF ANFRAGE

Selbstverdichtender Beton, hochfester Beton, Farbbeton, Leichtbeton, Schwerbeton, Spritzbeton, u.v.m.

Erlduterungen zu den Fufinoten

2)  Fiir pumpfihigen Beton gilt ein Mindestbindemittelgehalt von 260kg/m3 ab C16/20.

3) SchutzmaBnahmen, wie z.B. Schutzschichten erforderlich.

4)  Bei chemischen Angriff durch sulfathaltiges Wasser von tiber 600mg/L SO, ist fiir die Expositionsklasse XA2 Zement mit hohen Sulfatwiderstand (SR) erforderlich.

Alternativ ist fir Angriffe durch sulfathaltiges Wasser bis zu 1500mg/l SO, der Einsatz von Zement und Flugasche mdéglich.

5) BeiIndustrie- u. Hallenbdden im Konsistenzbereich F4 mit Faserzugabe wird empfohlen das AusbreitmaB an der Ubergabestelle auf <= 500mm zu begrenzen.

6) Esist bauseits zu beachten, dass bei der Expositionsklasse XM2 (OF] eine zusétzliche bauseits durchgefiihrte Oberflachenbehandlung wie z.B. Fliigelgatten notwendig ist.

7) Beton mit Luftporenbildner ist fir maschinelles Glatten und Hartstoffeinstreuung nicht geeignet.
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BETON FUR DEN INGENIEURBAU
nach ZTV-ING

Eigenschaften Festigkeits- Expositions- Feuchtigkei Konsistenz-  GroBtkorn fihig? Festigkeits- Sorten- Preis
klasse klassen klasse klasse inmm pumptahig entwicklung nummer €/m?
Verwendungszweck
XC4, 32 . 35333602 191,60
C 25/30 WF F3 P mittel
Beton nach ZTV-ING XF1, XA1 16 35332602 195,60
fir AuBenbauteile 32 36533602 194,10
C 30/37 XC4, X1, WA F3 P mittel
XF1, XA1 16 36532602 198,10
Beton nach ZTV-ING XCh. XD1 32 35433503 208,40
fur senkrechte Oberflachen C 25/30 XE2 X‘F3 X‘A1 WA F3 P schnell
im Spriihnebelbereich (LP) ' ' 16 35432503 212,40
Beton nach ZTV-ING XC4. XD2 32 36733602 197,90
fiir senkrechte Oberflachen C 30/37 XE2. XF3. XA24 WA F3 P mittel
im Spritzwasserbereich B 16 36732602 201,90
XC4, XD2, 32 37773502 204,50
Beton nach ZTV-ING C35/45 " xr2, xF3, xA2" WA F 16 P schnell g777as02 208,50
fir Uberbau XC4, XD2 32 38773502 208,30
C 40/50 . . WA F3 P schnell
XF2, XF3, XA24 16 38772502 212,30
Beton nach ZTV-ING (LP-Beton) C 25/30 Xco XD WA F2 16 P schnell 35922504 211,30
fiir waagrechte Betonoberflachen XC4. XD3
mit Taumittelbeanspruchung C 30/37 XF4 ‘XA331‘“ WA F2 16 P schnell 36922504 214,50
Beton nach TL-Beton (LP-Beton) XC4, XD3 22 auf Anfrage  auf Anfrage
C 30/37 y ' WS F2 P hnell
fiir unbewehrte Betonfahrbahnen / XF4, XA39, XM2 16 senne auf Anfrage  auf Anfrage
Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING XCh XD2 32 36753656 202,80
Einbau unter Wasser, C 30/37 YE2 XF3 XA0 WA F5 P mittel
Unterwasserbeton B 16 36752656 206,80

HYDRAULISCH GEBUNDENE TRAGSCHICHT (HGT)

Eigenschaften Festigkeits- Expositions- Feuchtigkeits- Konsistenz-  GroBtkorn s Festigkeits- Sorten- Preis
. pumpfahig : 5
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm entwicklung nummer €/m
HGT unter Asphalt
GT unter Aspha F1 ) mittel 08003602  auf Anfrage
(ohne Erstpriifung n. TL-Beton)®
HGT unter Bet
unterBeton F1 32 mittel 08003603  auf Anfrage

(ohne Erstpriifung n. TL-Beton)®

Erlduterungen zu den Fufinoten
2)  Fiir pumpfihigen Beton gilt ein Mindestbindemittelgehalt von 260kg/m3 ab C16/20.
3) SchutzmaBnahmen, wie z.B. Schutzschichten erforderlich.

4)  Bei chemischen Angriff durch sulfathaltiges Wasser von tiber 600mg/L SO, ist fiir die Expositionsklasse XA2 Zement mit hohen Sulfatwiderstand (SR) erforderlich.
Alternativ ist fir Angriffe durch sulfathaltiges Wasser bis zu 1500mg/l SO, der Einsatz von Zement und Flugasche mdéglich.

6) Esist bauseits zu beachten, dass bei der Expositionsklasse XM2 (OF] eine zusétzliche bauseits durchgefiihrte Oberflachenbehandlung wie z.B. Fliigelgatten notwendig ist.
8) HGT unter Beton und HGT unter Asphalt mit Erstpriifung nach TL-Beton auf Anfrage.
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BETON FUR BOHRPFAHLE
nach DIN EN 1536 / DIN SPEC 18140

Eigenschaften Festigkeits- Expositions- Feuchtigkeits- Konsistenz-  GroBtkorn fihig? Festigkeits- Sorten- Preis
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm pumptahig entwicklung nummer €/m?
XCh 32 . 15353654 194,10
C 25/30 ! WA F5 P mittel
Bohrpfahlbeton XF1, XA1 16 15352654 198,10
Einbau im Trockenen XCéh 32 ) 16353654 195,80
C 30/37 ! WA F5 P mittel
XF1, XA1 16 16352654 199,80
C 25/30 XC4, WA F5 32 P ittel 15353656 197,60
mitte
Bohrpfahlbeton XF1, XA1 16 15352656 201,40
Einbau unter Wasser,
XCéh 32 . 16353656 199,30
Unterwasserbeton C 30/37 YF1. XAT WA F5 P mittel
) 16 16352656 203,30
Bohrpfahlbeton nach ZTV-ING XC4. XD2 32 36753656 202,80
Einbau unter Wasser, C 30/37 XF2 XF3. XA2Y WA F5 P mittel
Unterwasserbeton T 16 36752656 206,80
g?:ir,bign XF2, WA - .
Schallschutzwand (Spriihnebel)
XC4, XD1, XF2, XA1 WA
Kappe Pfeiler

XC4, XD3, XF4, WA XC4, XD1, XF2, WA

Pfahlkopfplatte -

unbewehrte Fahrbahn
{ XC4, XD3, XF4, XA3, XM2

Kanalwand (Wasserwechselzone)
XC4, XF3, XAT WF

hydraulisch gebundene
Tragschicht (HGT)

Fundament bewehrt  —
XC2, XA1, WF

7 \4 Bohrpfahl

XC2, XA1, WF

Fundament bewehrt J
XC2, XA1, WF

Erlauterungen zu den FuBinoten
2) Fur pumpfihigen Beton gilt ein Mindestbindemittelgehalt von 260kg/m? ab C16/20.

4)  Bei chemischen Angriff durch sulfathaltiges Wasser von iiber 600mg/L SO, ist fiir die Expositionsklasse XA2 Zement mit hohen Sulfatwiderstand (SR] erforderlich.
Alternativ ist fiir Angriffe durch sulfathaltiges Wasser bis zu 1500mg/l SO,> der Einsatz von Zement und Flugasche maglich.
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STAHLFASERBETON FUR NICHT TRAGENDE BAUTEILE

nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2

Eigenschaften Festigkeits- Expositions- Feuchtigkei Konsistenz-  GroBtkorn f5hi Festigkeits- Sorten- Preis
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm pumptahig entwicklung nummer €/m?
Stahlfaserbeton fiir AuBenbauteilen XCh 32 55383600 243,50
ohne Taumittelbeanspruchung C 25/30 XF1' WF F4 P mittel
(25 kg SF/m?) 16 55382600 247,50
Stahlfaserbeton fiir Auenbauteilen XCh 32 55383601 245,00
ohne Taumittelbeanspruchung, C 25/30 XF1 X‘A1 WF F4 P mittel
WU (25 kg SF/m?) ’ 16 55382601 249,00
Stahlfaserbeton fiir Hallenboden XC4, XD1, 32 56583601 249,00
mit VerschleiBbeanspruchung C 30/37 XF1, XA, XM1, WA Fa P mittel
(25 kg SF/m3)% XM2 (OF)¥ 16 56582601 253,00
Stahlfaserbeton fiir Bodenplatten
im Freien 97 32 56683501 263,80
mit Taumittelbeanspruchung (LP), XC4, XD2

C 30/37 . ) WA Fé4 P hnell
hoher Wassereindringwiderstand, / XF4, XA24, XM1 schne
mafige oder starke Verschlei3bean- 16 56682501 267,80

spruchung (25 kg SF/m?)

STAHLFASERBETON NACH LEISTUNGSKLASSE NACH DAfStb-RICHTLINIE

nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 / je Werk und nach Verfiigbarkeit der Leistungsklassenermittlung

Eigenschaften Festigkeits- Expositions- Feuchtig} K - GroBtkorn fihig  Festigkeits- Sorten- Preis
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm pumptahig entwicklung nummer €/m?
Stahlfaserbeton fiir Auienbauteile XCh

ohne Taumittelbeanspruchung, C 25/30 XF1 X'A1 WF Fé4 16 P mittel 55382605 auf Anfrage
WU (z.B. LK 1,5/1,2) '

Stahlfaserbeton fiir Hallenboden XC4, XD1,

mit Verschleifbeanspruchung® C 30/37 XF1, XA1, XM1, WA F& 16 P mittel 56582605  auf Anfrage
(z.B.LK1,5/1,2) XM2 (OF)¥

BAUSTOFFGEMISCHE

nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2

Eigenschaften Festigkeits- Expositions- Fi Ki enz- Groftkorn fhi Festigkeits- Sorten- Preis

Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse inmm pumptahig entwicklung nummer €/m?
Anpumpmischung F3 4 P mittel 70030655 233,00
Fliissiger Verfiillbaustoff Fé6 4 P mittel X00616S0 185,60

Erlduterungen zu den Fuinoten

4)  Bei chemischen Angriff durch sulfathaltiges Wasser von tiber 600mg/L SO, ist fiir die Expositionsklasse XA2 Zement mit hohen Sulfatwiderstand (SR) erforderlich.
Alternativ ist fir Angriffe durch sulfathaltiges Wasser bis zu 1500mg/l SO, der Einsatz von Zement und Flugasche mdéglich.

5) BeiIndustrie- u. Hallenbdden im Konsistenzbereich F4 mit Faserzugabe wird empfohlen das AusbreitmaB an der Ubergabestelle auf <= 500mm zu begrenzen.
6) Esist bauseits zu beachten, dass bei der Expositionsklasse XM2 (OF] eine zusétzliche bauseits durchgefiihrte Oberflachenbehandlung wie z.B. Fliigelgatten notwendig ist.
7) Beton mit Luftporenbildner ist fir maschinelles Glatten und Hartstoffeinstreuung nicht geeignet.
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BETONE FUR DEN GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

Giite-/

Eigenschaften = Expositions- Feuchtigkei Konsistenz-  Grdftkorn fahia? Festigkeits- Sorten- Preis
Verwendungszweck i Klasse kl klasse klasse in mm PUMPTANIG™ g ptwicklung nummer €/m
16 . 12012650 186,60
C12/15 F1 mittel
8 120116S0 192,60
Erdfeuchter Bet 16 14012650 189,50
ratedchter Beton C 20/25 X0 F1 mittel
nach DIN EN 206-1/ DIN 1045-2 8 140116S0 195,50
16 . 15012650 191,80
C 25/30 F1 mittel
8 15011650 197,80
Pflasterverguss-Mischungen 600 kg F1 4 mittel 70010605 233,00
Pflasterverguss-Mischungen mit LP 600 kg F1 4 mittel 70910605 241,10
350 kg F2 8 mittel 70021600 205,50
i ) 400 kg F2 8 mittel 70021601 215,50
Sand-Riesel-Mischung .
350 kg F1 8 mittel 70011600 201,50
400 kg F1 8 mittel 70011601 211,50
350 kg F2 4 mittel 70020600 210,50
Sand-Mischung / 400 kg F2 4 mittel 70020601 220,50
Pflastereinkehrmischung 350 kg F1 4 mittel 70010600 206,50
400 kg F1 4 mittel 70010601 216,50
Drénbeton/Filterbeton F1 16 mittel 07012601 184,10
Einkornbeton F1 16 mittel 07012600 183,50

BETON FUR LANDWIRTSCHAFTLICHES BAUEN

nach DIN 11622-2/-5

Eigenschaften Festigkeits- Expositions- Feuchtigkei Konsistenz-  Grofitkorn fhia? Festigkeits- Sorten- Preis
Verwendungszweck klasse klassen klasse klasse in mm pumptahig entwicklung nummer €/m?
Beton fiir Giillekanale und XC4 32 . 45333601 193,10
C 25/30 ) WA F3 P ttel
Stallbéden / XF1, XAl 16 mite 45332601 197,10
Beton fiir Giillehochbehilter im 32 87773501 201,50
Freien; Hofbefestigungen und XCé4, XD2
C 35/45 ! WA F3 16 P hnell 87772501 205,50
lindliche Wege; ohne Taumittel- / XF2, XF3, XA24 schne '
beanspruchung 8 87771501 211,50
Beton fiir liberdachte Lagerboden XC4, XD1, 32 16533601 201,10
ohne Einwirkung von Giille, Silage C 30/37 XF1, XA1, XM1, WA F3 P mittel
oder Diinger XM2 (OF)¥ 16 16532601 205,10
Beton fiir Garfuttersilos und XC4, XD3 32 16973501 212,50
7 ’ ¢ WA F P hnell
Fahrsilos (LP-Beton)” C30/3 XF4, XA3¥4, XM2 3 16 schne 16972501 216,50
XC4, XD3 32 87973501 205,60
C 35/45 ! ! WA F3 P schnell
Beton fiir Futtertische und XF2, XF3, XA394 16 87972501 209,60
Biogasanlagen XC4, XD3, 32 17873501 206,90
C 35/45 XF2, XF3, XA XM1 WA F3 16 P schnell 787500 210,90

Bei allen in der Konsistenz F1 ausgelieferten Sorten konnen wir keine Gewahrleistung fiir die Verzogerungszeit iibernehmen.
Erlduterungen zu den Fufinoten

2] Fir pumpféhigen Beton gilt ein Mindestbindemittelgehalt von 260kg/m? ab C16/20.

3) SchutzmafBnahmen, wie z.B. Schutzschichten erforderlich.

4)  Bei chemischen Angriff durch sulfathaltiges Wasser von tiber 600mg/L SO, ist fiir die Expositionsklasse XA2 Zement mit hohen Sulfatwiderstand (SR) erforderlich.
Alternativ ist fir Angriffe durch sulfathaltiges Wasser bis zu 1500mg/l SO, der Einsatz von Zement und Flugasche mdéglich.

6) Esist bauseits zu beachten, dass bei der Expositionsklasse XM2 (OF] eine zusétzliche bauseits durchgefiihrte Oberflachenbehandlung wie z.B. Fliigelgatten notwendig ist.
7) Beton mit Luftporenbildner ist fir maschinelles Glatten und Hartstoffeinstreuung nicht geeignet.

M
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EXPOSITIONSKLASSEN

Eigenschaften itions- i 3 Mindest-
9 Expositions Umgebungsbedingungen max. w/zWert  Mindestdruck zementgehalt
Verwendungszweck klassen ESHgSERaseS [kg/m?]

X0 X0

Beton ohne Bewehrung - C 8/10 -

Kein Korrosions- und Angriffsrisiko

XC1 trocken oder standig nass 0,75 C 16/20 240
Xc XC2 nass, selten trocken 0,75 C16/20 240
Bewe':f“"gs"TI:s":’“' » Xc3 méfige Feuchte 0,65 C 20/25 260

t t

ausgetost durch Karbonatisierung XCé4 wechselnd nass und trocken 0,60 C 25/30 280
XD XD1 méBige Feuchte 0,55 C 30/37 * 300
Bewehrungskorrosion, verursacht durch XD2 nass, selten trocken 0,50 C 35/45* 320
Chloride, ausgenommen Meerwasser XD3 wechselnd nass und trocken 0,45 C 35/45 * 320
XS XS1 salzhaltige Luft 0,55 C 30/37 * 300
Bewehrungskorrosion, verursacht XS2 unter Wasser 0,50 C 35/45* 320
durch Chloride aus Meerwasser XS3 Tide-, Spritzwasserbereich 0,45 C 35/45 * 320

XF1 maBige Wassersattigung ohne Taumittel ohne LP 0,60 C 25/30 280

XF2 maBige Wassersattigung mit Taumittel mit LP 0,55 C 25/30 300
XF XF2 maBige Wassersattigung mit Taumittel ohne LP 0,50 C 35/45 320
Frostangriff mit und ohne Taumittel XF3 hohe Wassersattigung ohne Taumittel mit LP 0,55 C 25/30 300

XF3 hohe Wassersattigung ohne Taumittel ohne LP 0,50 C 35/45 320

XF4 hohe Wassersattigung mit Taumittel mit LP 0,50 C 30/37 320
XA XA1 chemisch schwach angreifend 0,60 C 25/30 280
Betonkorrosion durch XA2 chemisch maBig angreifend 0,50 C 35/45* 320
chemischen Angriff XA3 chemisch stark angreifend 0,45 C 35/45 * 320
XM XM1 maBiger Verschleif3 0,55 C 30/37 * 300
Frostangriff mit und ohne Taumittel XM2 starker Verschlei3 mit Oberfléchenbehandlung 0,55 C 30/37 * 300
Betonkorrosion durch Verschleif3- XM2 starker Verschleif3 ohne Oberflachenbehandlung 0,45 C 35/45 * 320
beanspruchung XM3 sehr starker Verschleil 0,45 C 35/45 * 320

* Bei Verwendung von Luftporenbeton, eine Festigkeitsklasse niedriger.

FEUCHTIGKEITSKLASSEN

Zur Einschatzung zusatzlicher MaBnahmen, hinsichtlich der Alkalienempfindlichkeitsklassen.

Klasse Umgebung

wo Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht langere Zeit feucht und nach dem Austrocknen
wahrend der Nutzung weitgehend trocken bleibt.

WF Beton, der wahrend der Nutzung oder langere Zeit feucht ist.

WA Beton, der zusatzlich zu der Beanspruchung nach Klasse WF haufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr
von auflen ausgesetzt ist.

WS Beton, der hoher dynamischer Beanspruchung und direktem Alkalieintrag ausgesetzt ist.
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TECHNISCHE DATEN AUTOBETONPUMPEN

Reichhohe Abstiitzkrifte
57,6 m Masttyp Ausfalthéhe }
Vorn Hinten
53,6 m
Masttyp 46,1 m M58 1230m 410 kN 385 kN
M58 416m
15,40m 300 kN 315 kN
M54 ﬂ M54
M47
i / M47 9,80 m 245 kN 240 kN
M36 235m
/_“ M42 8,60 m 215 kN 225 kN
:g M24
g M36 8,40 m 190 kN 150 kN
£ € £ £
—-Q & 3
V o = o M24 4,90 m 140 kN 90 kN
x 3 S “le
Yi28m
Abstiitzbreite
Masttyp Fahrzeugldnge
Vorn Hinten
24,0 m
31.0m M58 15,20 m 11,10 m 11,50 m
324m
39.8m Mb4 14,40 m 9,30 m 12,10 m
424m
Reichtiefe
M&4&7 11,85 m 8,95 m 9,30 m
Mé4&2 11,35 m 7,50 m 8,30 m
()
:g O\ /O = M36 11,20 m 6,20m 570 m
po 23
w5 | D NE M24 9,75 4,70 2,30
=9 = 75 m ,70 m ,30m
5> S5c
— et
wn (V2]
Fahrzeugléi nge Technische Anderungen vorbehalten.
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# Ladenim
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BETONPUMPEN

Verteilermast: Rohr/ 27/31m
A A A m q 20/24 m 38/42m 43/47 m 50/54 m 54/58 m
Reichweite/Reichhdhe bis Schlauch 32/36m
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Mindestpreis pro Einsatz (nicht rabattfahig)

485,00 485,00 820,00 1.065,00 1.285,00 1.505,00 1.655,00
Fordermenge (je Aufstellungsort/Einsatz): '

0 bis 10 cbm (pauschal) 485,00 485,00 820,00 1.065,00 1.285,00 1.505,00 1.655,00
11 bis 20 cbm (pauschal) 625,00 625,00 930,00 | 1.205,00 1.385,00 1.560,00 1.710,00
21 bis 30 cbm (pauschal) 680,00 680,00 985,00 | 1.280,00 | 1.450,00 1.615,00 1.780,00
31 bis 50 cbm (je cbm) 22,20 22,20 28,70 37,55 40,20 42,85 44,50
51 bis 75 cbm (je cbm) 20,75 20,75 26,20 33,40 36,10 38,80 43,30
76 bis 100 cbm (je cbm) 19,75 19,75 25,75 32,15 34,40 36,65 42,80
101 bis 250 cbm (je cbm) 18,00 18,00 24,75 28,65 31,85 35,20 41,25
Uber 251 cbm (je cbm) 16,70 16,70 22,75 26,35 29,50 32,75 38,45
Bei Unterschreitung der Mindestférdermenge von 15¢cbm = 15cbm = 20cbm =~ 20cbm = 20cbm = 25cbm = 25cbm
Je Stunde gelten folgende Stundensatze, mindestens jedoch die Einsatzpauschale 320,00 320,00 425,00 560,00 640,00 735,00 855,00

Die Stundenabrechnung erfolgt von bestelltem Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Riistzeit von 1 h bis M 36 u. 1,5 h ab M 42.
Bei Schlauchverldangerung kann sich die Ristzeit entsprechend Aufwand verldngern. Abrechnung je angefangene 1/4 Stunde.

Sonderleistungen (nicht rabattféhig) Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Schlauch-/Rohrleitung Miete je lfdm. ab Auslegerende (Durchmesser 75 - 100 mm) 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45 9,45
Reduzierung 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
Schlauchschlitten pro Stiick (je Einsatz) 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
An- und Abtransport Rohr-/Schlauchleitung (von Abfahrt bis Ankunft Werk) je Stunde 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00
Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle 75,00 75,00 100,00 130,00 135,00 140,00 150,00
Keine Auswaschmadglichkeit und Restbetonablage auf der Baustelle 215,00 215,00 240,00 255,00 265,00 270,00 280,00
Zuschlag fir Faserbetone je cbm 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Samstagzuschlag je Stunde 06:00 - 20:00 Uhr 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50
Spéatzuschlag je Stunde 20:00 - 06:00 Uhr 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50 47,50

Fir vergebliche An- und Abfahrt bzw. fiir Absage am Tag

. . . ) 485,00 485,00 820,00 1.065,00 1.285,00 1.505,00 1.655,00
des disponierten Einsatzes berechnen wir

Baustellenbesichtigung (im Auftragsfall kostenfrei) 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
Bereitstellung einer Ersatzmaschine  je Stunde 105,00 105,00 130,00 170,00 185,00 210,00 225,00
Zweiter Maschinist je Stunde 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

nach Aufwand min.

Begleitfahrzeug WVZ je Einsatz - - - - - jedoch 500,00

Rundverteiler auf Anfrage
Sonn- und Feiertagszuschlag nach Vereinbarung

Mietbedingungen fiir Pumpen

> Die Leistung auf der Baustelle setzt einen einwandfreien, tragfahigen Zufahrtsweg und Aufstellungsort voraus. Die Verantwortung dafiir tragt der Auftraggeber.
> Fir den Auf- und Abbau, sowie fiir die Reinigung von bestellten Schlauch- bzw. Rohrleitungen sind geniigend Hilfskrafte bauseits bereitzustellen.

> Zum Anpumpen ist vom Auftraggeber ausreichend Schlempe zur Verfligung zu stellen.

> Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.

> Verteilermasten mit mehr als 32 m Lange dirfen laut Hersteller nicht verlangert werden.

> Pumpkosten sind reine Arbeitskosten und netto ohne Skontoabzug zahlbar.

> Wartezeiten auf der Baustelle werden zum oben angegebenen Stundenmietsatz berechnet.

> Wir behalten uns vor, steigende Energiepreise weiterzuberechnen.

> Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften ist bei GroBmastpumpen (ab 52 m) ein Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage zur Befahrung verschiedener Routen erforderlich.

Zusatzliche Mietbedingungen fiir Schlauchpumpen
> Bei Schlauchleitungen @ 75 mm ist grundsétzlich Beton C25/30 0-16 als Mindestbetongiite notwendig.

Fiir Angebote liber Pumpleistungen auflerhalb unserer Betonliefergebiete steht Ihnen unser Vertriebsmitarbeiter Hr. Riedinger unter Tel. 0151 16 333 276,
gerne zur Verfiigung.
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BETON

LIEFERBEDINGUNGEN ALLGEMEIN

Preisstellung

Alle Preise dieser Preisliste verstehen sich netto zzgl. der jeweils giiltigen gesetzl. Mehrwertsteuer und gelten
fir 1 cbm verdichteten Beton bzw. 1 cbm Frischmaortel im Versorgungsbereich des jeweiligen Lieferwerkes.

FRACHTKOSTEN Frachtkosten sind reine Arbeitskosten und netto ohne Skontoabzug zahlbar.
MAUTZUSCHLAG (gilt auch bei Selbstabholung) gesetzliche Anderungen ausgenommen.

MINDERMENGEN
Bei Abrufmengen unter 6,00 cbm Beton je Fahrzeug wird fiir die auf 6,00 cbm fehlende Menge der Frachtzuschlag berechnet.
Gilt auch fur Restlieferungen.

ENTLADEZEIT / STANDGELD
Maximal 5 Minuten pro cbm. Die Zeit beginnt mit dem Eintreffen des Fahrzeuges auf der Baustelle. Bei Uberschreitung
berechnen wir Standgeld und lehnen eine Haftung fiir zwischenzeitlich eingetretenen Erstarrungsbeginn des Betons ab.

FRACHTVERGUTUNG

bei Selbstabholung ab 1,00 cbm

UBERSTUNDENZUSCHLAGE

Regelarbeitszeit: Montag bis Freitag erfolgt die Lieferung von 07:00 - 17:00 Uhr zuschlagsfrei

Spatzuschlag: Montag bis Freitag in der Zeit von 17:00 - 22:00 Uhr berechnen wir einen Zuschlag von
mindestens jedoch

Nachtzuschlag: Montag bis Freitag von 22:00 - 07:00 Uhr

Samstagszuschlag: 06:00 - 12:00 Uhr (nach Vereinbarung mit dem jeweiligen Werk)

mindestens jedoch (Mindestabnahme von 50 cbm)
Zuschlage fiir: Samstag ab 12:00 Uhr, Sonntag oder Feiertage
RESTBETONBESEITIGUNG nach Aufwand, mindestens jedoch
KEINE AUSWASCHMOGLICHKEIT RUTSCHE fiir Fahrmischer auf der Baustelle
LEIHRUTTLER (soweit vorhanden)

SAISONZUSCHLAG wahrend der Zeit vom 15.11. - 15.03. jeden Jahres
HEIZZUSCHLAG Zur Einhaltung der normativen Frischbetontemperatur (ab Werk])

Werk 40
Werk 45
Werk 52
Werk 58

TEMPERATURZUSCHLAGE Wir produzieren Beton unter den von uns angegebenen Umgebungsbedingungen. Sollte es die Witterung

nicht ermdglichen, den Beton nach den giiltigen Vorschriften oder gemafi Kundenwunsch herzustellen, berechtigt uns dies, fir
erforderliche Mafinahmen angemessene Vergiitung zu verlangen oder von der Lieferverpflichtung zurlickzutreten. Dies gilt ins-

besondere fiir das Kiihlen von Beton sowie das Erwdarmen von Beton bei Auflentemperaturen unter -5° C. Verlangt der Kunde trotz

dieser Umstande die Belieferung, erfolgt diese ausdriicklich unter Ausschluss jeglicher Gewahrleistung.

KLIMASCHUTZABGABE (C02)

Ubersteigt der Preis je Tonne CO2 im Mittel eines Monats den Schwellenwert von 90,00 € je Tonne,
wird im Folgemonat je 1,00 € Preissteigerung CO2 zusatzlich 0,10 € pro cbm erhoben.
www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primary-auction-spot-download

Fiir die Anderungen der Zementart berechnen wir:
fur langsame Festigkeitsentwicklung
fur schnelle Festigkeitsentwicklung

AUFPREIS KORNUNG
Kornungswechsel von 0/32 auf 0/16
Kornungswechsel von 0/16 auf 0/8

LIEFERSCHEINAUSDRUCK Druck der Soll-Ist-Werte

FLUGASCHE Sollten wir aufgrund von Engpassen in der Flugaschelieferung zur Umstellung der Betonsorten auf Reinzement ge-
zwungen sein, berechnen wir fiir Betonsorten ohne Flugasche einen Mehrpreis von

BETONZUSATZMITTEL/ STAHLFASERN die Preise fir ein Erzeugnis nach unserer Wahl betragen:

Verzogerer: Bei allen in der Konsistenz F1 ausgelieferten Sorten kdnnen wir keine Gewahrleistung fiir die Verzégerungszeit tibernehmen.

Konsistenz: Verdanderung der Konsistenz im Werk nach den Richtlinien fiir Betone mit FlieBmittel und FlieBbetone
um eine Konsistenzstufe

um zwei Konsistenzstufen

Zumischen von kundeneigenen Zusatzmitteln

Durch die Zugabe von kundeneigenen Zusatzmitteln oder kundeneigenen Stahlfasern erlischt unsere Gewahrleistung.

BETONE mit CSC Zertifikat (sofern vorhanden)
An vielen Standorten bieten wir dariiber hinaus eine entsprechende CSC-Zertifizierung
mit Ausweisung des R-Moduls bzw. CO2 Moduls an.

Ingolstadt
Miinchen-Milbertshofen
Unterbrunn

Erding

Euro

26,00 pro cbm

3,20 pro cbm

26,00 pro cbm

1,50 pro Minute

5,10 pro cbm

10,50 pro cbm
160,00 je Std.

auf Anfrage

10,50 pro cbm
160,00 je Std.

nach Vereinbarung

95,00 pro cbm
10,00 pro Entladung
auf Anfrage

6,00 pro cbm

nach Aufwand

nach Aufwand

3,90 pro cbm

5,00 pro cbm
4,00 pro cbm

4,00 pro cbm
6,00 pro cbm

2,00 pro cbm

3,00 pro cbm

2,00 pro Std. und cbm

5,00 pro cbm
9,00 pro cbm
5,00 pro cbm

10,00 pro cbm
auf Anfrage
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Preisstellung

LIEFERLEISTUNGEN

Vereinbarte Lieferleistungen gelten nur bei normalen Lieferbedingungen.

Sofern nach den einschlagigen technischen Regelwerken oder aufgrund gesonderter Vereinbarungen Heiz- oder KiihlmafBnahmen
erforderlich werden, kdnnen sich je nach Art und Umfang der erforderlichen Heiz- oder KiihimaBnahme die Anlagen- und
Lieferleistungen reduzieren. In diesem Falle verringern sich die vertraglich vereinbarten Lieferleistungen in cbm/h entsprechend.

GESTEINSKORNUNG

Aufgrund der eingesetzten natiirlichen Gesteinskornung ist auch bei Einhalten der Anforderungen nach DIN 1045-2 Anhang U
mit gewissen Anteilen an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen, einzelnen frostunbestandigen Kérnern und farbenden
Bestandteilen zu rechnen, die die Oberflachenqualitat beeintrachtigen kénnen.

Gesteinskdrnung nach DIN 12620

KRAFTSTOFF-/ENERGIEPAUSCHALE

Steigt der monatliche Dieselpreis iiber 2,00 €/L netto, werden je 0,05 €/1 0,35 €/cbm auf den Betonpreis aufgeschlagen.
Berechnungsgrundlage ist der Durchschnittspreis des Vormonats lt. www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/deutschland/
kraftstoffpreisentwicklung

ZEMENT-/ROHSTOFFZUSCHLAG
Bei nachtraglichen oder aulerordentlichen Zementpreissteigerungen erfolgt je 1,00 € je Tonne Zement
eine zusatzliche Anpassung von 0,35 €/cbm Beton

BESTELLUNG

Um- bzw. Abbestellung nach 14:00 Uhr des Vortages - nach Aufwand mindestens jedoch:

Bestellungen mit ,Restlieferung” sind aufgrund der Planbarkeit der Fuhrparkkapazitat auf 7,5 cbm begrenzt.
Mengen dariber hinaus werden mit 12,00 €/cbm Aufschlag berechnet.

ABNAHMEVERWEIGERUNG

Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die angelieferte Menge nicht vollstandig abgenommen,
gilt der Auftrag als ausgefiihrt und wird berechnet. Kénnen wir den Beton auf eine andere Baustelle umleiten, berechnen wir ledig-
lich die Selbstkosten.

GUTEUBERWACHUNG
Erfolgt sowohl in der eigenen WPK-Priifstelle als auch aufgrund eines
Uberwachungs- und Zertifizierungsvertrages durch das Materialpriifungsamt

DIN EN 206-1 und DIN 1045-2
DIN EN 998-2
DIN V 18580

fur das Bauwesen der Technischen Universitat Miinchen.

ARBEITSSICHERHEIT
Die aktuelle Ausgabe des Sicherheitsdatenblattes zu unseren Produkten
finden Sie auf unserer Homepage unter www.bergerholding.eu (Download).

ZEMENT UND FESTIGKEIT

Wir weisen darauf hin, dass die Zementart innerhalb einer Festigkeitsentwicklung abweichen kann. Somit ergibt sich auch eine
andere Sortennummer an der 6. Stelle. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Festigkeitsklasse oder die Expositionsklasse.
BETRIEBSURLAUB

In der Zeit zwischen Weihnachten und Heilige Drei Kénige sind unsere Werke geschlossen.

Euro

3,00 procbm

4,75 pro cbm

12,00 pro cbm
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN FUR DEN VERKAUF VON TRANSPORTBETON, WERKFRISCHMORTEL,
WERKFRISCHESTRICH UND DAMMSTOFFEN (KURZ: “BETON/BAUSTOFF")

1. VERTRAGSGRUNDLAGEN

Fiir den Auftrag gelten nur diese AGB, andere AGB
gelten nicht und werden hier ausdriicklich ausge-
schlossen. Vorrangig fiir alle Auftrage gelten zudem die
Vorgaben des Verhaltenskodex der Berger Holding SE
sowie der Verhaltenskodex fiir Geschaftspartnerbzw.
die Einkaufsrichtlinie der Berger Beton SE. Diese Vor-
gaben werden vorgestellt und sind alle einsehbar im
Internet unter: www.bergerholding.eu. [Markierung etc.)

2. ANGEBOT

Wesentlicher Bestandteil unseres Angebotes ist
unsere jeweils giiltige Preisliste. Fiir die richtige
Auswahl der Betonsorte und Betonmenge ist allein
der Kaufer verantwortlich.

3. LIEFERUNG UND ABNAHME

Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk,
ansonsten an der vereinbarten Stelle am Liefer-
fahrzeug; wird diese auf Wunsch des Kaufers
nachtraglich gedndert, so tragt dieser alle dadurch
entstehenden Kosten. Nichteinhaltung vereinbarter
Lieferzeiten berechtigen den Kaufer zum Riicktritt
wegen Verzuges, wenn er uns zuvor erfolglos eine
angemessene Nachfrist gesetzt hat. Soweit von uns
nicht zu vertretende Umstande uns die Ausfilhrung
tibernommener Auftrédge erschweren, verzogern
oder unmdglich machen, sind wir berechtigt, die
Lieferung/Restlieferung, um die Dauer der Behin-
derung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz
oder teilweise zuriickzutreten. Nicht zu vertreten
haben wir z.B. behdrdliche Eingriffe, Betriebssts-
rungen, Stromausfalle, Streik, Aussperrung, durch
politische oder wirtschaftliche Verhltnisse bedingte
Arbeitsstorungen, Mangel an notwendigen Roh- und
Betriebsstoffen, Transportverzdgerungen durch Ver-
kehrsstorung und unabwendbare Ereignisse, die bei
uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben
eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres
Betriebs abhangig ist. Fir die Folgen unrichtiger und
unvollstandiger Angaben bei Abruf haftet der Kaufer.
Ubermittlungsfehler gehen zu Lasten des Erkldren-
den. Bei Lieferung an eine vereinbarte Stelle muss
das Transportfahrzeug diese ohne jegliche Gefahr
erreichen und wieder verlassen konnen. Dies setzt
einen ausreichend befestigten, mit Schwerstlast-
wagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus.
Der Kaufer garantiert diese Voraussetzungen und
haftet fir alle daraus entstehenden Schaden, falls
sie nicht gegeben sind. Der Kaufer garantiert wei-
ter, dass das Entleeren unverziiglich, ziigig (fir 1 m®
Beton langstens eine Zeitdauer von 5 Minuten] und
ohne Gefahr fiir das Fahrzeug erfolgen kann. Ist der
Kaufer ,Kaufmann”im Sinne des HGB, so gilt die von
ihm beauftragte und den Lieferschein unterzeich-
nende Person uns gegeniiber als zur Abnahme des
Betons und zur Bestétigung des ordnungsgemdfen
Empfangs bevollméchtigt. Bei verweigerter, verspa-
teter, verzdgerter oder sonst sachwidriger Abnahme
hat uns der Kaufer unbeschadet seiner Verpflichtung
zur Zahlung des Kaufpreises zu entschadigen, es
sei denn, Verweigerung oder Verspatung beruh-
ten auf Griinden, die der Kaufer nicht zu vertreten
hat. Mehrere Besteller eines einheitlichen Auftrags
halten uns gegeniiber gesamtschuldnerisch fiir die
ordnungsgemafe Abnahme des Betons und die Be-
zahlung des Kaufpreises. Wir kdnnen an jeden von
ihnen mit Wirkung fiir und gegen alle leisten. Samt-
liche Kaufer bevollmachtigen bereits jetzt einander,
in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten
unsere rechtsverbindlichen Erklarungen entgegen-
zunehmen. Als Schaden im Sinne dieser Ziffer gelten
inshesondere Standzeiten der LKW, die pauschal mit
75,00 Euro/Stunde zu bezahlen sind. Des Weiteren
gehdren insbesondere Transport- und Recyclingkos-
ten zu den zu ersetzenden Schaden.

4 GEFAHRUBERGANG
Die Gefahr des zufalligen Untergangs der Kaufsache
geht bei Abholung im Werk zu dem Zeitpunkt der

Ubergabe auf den Kaufer iber. Bei Zulieferung geht
die Gefahr auf den Kaufer tiber, sobald das Fahrzeug
an der vereinbarten Stelle entladt.

5. MANGELANSPRUCHE

Wir stellen den Beton/Baustoff unseres Lieferver-
zeichnisses nach den geltenden Vorschriften her, er
wird danach Gberwacht und geliefert. Fir sonstige
Leistungen miissen gesonderte Vereinbarungen ge-
troffen werden. Im Ubrigen gilt die Gbliche Beschaf-
fenheit als vereinbart. Wird die Kaufsache nicht fach-
gerecht verarbeitet und / oder nachbehandelt, sind
samtliche Mangelanspriiche ausgeschlossen. Fiir
die Geltendmachung von Mangeln gilt § 377 HGB.
Mangel sind schriftlich gegeniiber der Betriebslei-
tung zu riigen (Beweislastregel). Fahrer, Laboranten
und Disponenten sind zur Entgegennahme der Riige
nicht befugt. Anspriiche aus offensichtlichen Man-
geln, gleich welcher Art, oder die Lieferung einer
offensichtlich anderen als der bestellten Kaufsache
[in Art oder Menge) sind ausgeschlossen, wenn sie
nicht sofort bei Ubergabe des Betons/Baustoffs ge-
riigt werden; in diesem Fall hat der Kaufer uns die
Nachpriifung zu ermdglichen. Nicht offensichtliche
Mangel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer
nicht offensichtlich anderen als der bestellten Be-
ton-/Baustoffsorte sind sofort nach Erkennen oder
Erkennen miissen unverziiglich zu riigen. Probe-
wiirfel diirfen nur dann als Beweismittel fiir die Giite
verwendet werden, wenn sie in Gegenwart eines von
uns Beauftragten vorschriftsmafig hergestellt und
behandelt worden sind. Bei nicht form- und / oder
nicht fristgerechter Riige gilt der abgenommene Be-
ton/Baustoff als genehmigt. Jede Haftung fiir Mangel
entfallt, wenn der Kaufer die Kaufsache mit Zusatzen,
insbesondere Wasser, Transportbeton anderer Liefe-
ranten oder mit Baustellenbeton vermengt oder sonst
verdndert oder sie vermengen oder verandern (dsst.
Wegen eines Mangels, der rechtzeitig gerligt und den
wir zu vertreten haben, behdlt sich der Verkdufer vor,
nach seiner Wahl eine mangelfreie Kaufsache neu
2u liefern oder den Mangel selbst zu beseitigen oder
den Kaufpreis nach billigem Ermessen zu mindern.
Weitergehende Anspriiche auf Schadensersatz sind
beschrankt auf den unmittelbaren Schaden aus der
mangelhaften Lieferung. Alle Mangelanspriiche, aufer
solcher nach den §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und 634 a Abs.
1 Nr. 2 BGB, verjahren, abweichend von § 195 BGB, in-
nerhalb von zwei Jahren; die Ausnahme gilt nicht, wenn
die VOB/B insgesamt in den Vertrag einbezogen ist.

6. HAFTUNG AUS SONSTIGEN GRUNDEN

Sonstige Schadensersatzanspriiche des Kaufers -
abgesehen von solchen Verletzungen von Leben,
Kdrper oder Gesundheit - gegen uns, unsere Erfiil-
lungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden
aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug,
aus positiver Forderungsverletzung und aus uner-
laubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn,
sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit.
Etwaiges Fordern unseres Transportbetons auf der
Baustelle und etwaiges Vermitteln von Fordergera-
ten und / oder deren Einsatz sind nicht Gegenstand
dieses Vertrages, falls es nicht ausdriicklich verein-
bart ist. Unsere gesetzlichen Regressrechte (§§ 478,
479 BGBJ innerhalb einer Lieferkette gelten auch
dann, wenn die Sache am Ende der Lieferkette nicht
an einen Verbraucher, sondern an einen Unterneh-
mer geliefert wurde.

7. SICHERUNGSRECHTE

Die Kaufsache bleibt bis zur vollstandigen Erfiillung
samtlicher - auch zukiinftig - aus dem Auftrag ent-
stehender Forderungen, die wir gegen den Kaufer
haben, unser Eigentum. Der Kaufer darf unseren
Beton/Baustoff weder verpfanden noch sicherungs-
ibereignen. Doch darf er ihn im gewdhnlichen Ge-
schaftsverkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es
sei denn, er hatte seinen daraus folgenden Anspruch

gegen seinen Vertragspartner bereits im Voraus ei-
nem Dritten wirksam abgetreten. Im Falle einer Ver-
arbeitung oder Vermischung der Kaufsache erwirbt
der Verkdufer an der neuen Sache Miteigentum im
Verhaltnis des Wertes der Kaufsache zum Wert der
neuen Sache. Wir raumen dem Kaufer schon jetzt
an der neuen Sache Miteigentum im Verhaltnis des
Wertes der neuen Sache zum Wert der Kaufsache
ein. Der Kaufer hat die neue Sache mit kaufmanni-
scher Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Fiir den
Fall, dass durch Verbindung, Vermengung oder Ver-
mischung der Kaufsache mit anderen beweglichen
Sachen eine einheitliche neue Sache entsteht und
der Kaufer an dieser Allein- oder Miteigentum er-
wirbt, Gibertragt er uns zur Sicherung der Erfiillung
der in Satz 1 aufgezahlten Forderungen schon jetzt
dieses Eigentumsrecht im Verhaltnis des Wertes
der Kaufsache zum Wert der anderen Sache mit der
gleichzeitigen Zusage, die neue Sache fiir uns un-
entgeltlich ordnungsmaBig zu verwahren. Fiir den
Fall des Weiterverkaufs oder Weiterverarbeitung der
Kaufsache oder der aus ihrer hergestellten neuen
Sache hat der Kaufer seine Abnehmer auf unser Ei-
gentumsrecht hinzuweisen. Der Kaufer tritt uns zur
Sicherung der Erfillung unserer Forderungen nach
Satz 1 schon jetzt alle, auch kiinftig entstehenden
Forderungen aus einem Weiterverkauf oder einer
Weiterverarbeitung der Kaufsache mit allen Neben-
rechten in Hohe des Wertes der Kaufsache mit Rang
vor dem Rest ab. Fiir den Fall, dass der Kaufer die
Kaufsache zusammen mit anderen, uns nicht gehd-
renden Waren oder aus der Kaufsache hergestell-
ten neuen Sachen verkauft oder die Kaufsache mit
einem fremden Grundstiick oder einer fremden be-
weglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt
und er dafiir eine Forderung erwirbt, die auch seine
librigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt
wegen der gleichen Anspriiche diese Forderung mit
allen Nebenrechten in Hohe des Wertes unseres Be-
tons/Baustoffs mit Rang vor dem Rest ab. Gleiches
gilt in gleichem Umfang fiir seine etwaigen Rechte
auf Einrdumen einer Sicherungshypothek aufgrund
der Verarbeitung unseres Betons/Baustoffs wegen
und in Hahe unserer gesamten offenstehenden For-
derungen. Wir nehmen die Abtretungserkldrungen
des Kaufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat
uns der Kaufer diese Forderungen einzeln nach-
zuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtre-
tung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur
Hohe der Anspriiche nach Satz 1 an uns zu zahlen.
Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Nach-
erwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und
die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen
von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen
und die Forderungen nicht einziehen, solange der
Kaufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsge-
mah nachkommt. Der Kaufer darf seine Forderungen
gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch
verpfanden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungs-
verbot vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten
unsere Sicherungen als Sicherung der Erfiillung
unserer Saldoforderung. Der Kaufer hat uns vor
einer Pfandung oder jeder anderen Beeintrachtigung
unserer Rechte durch Dritte unverziiglich zu benach-
richtigen. Er hat uns alle fiir eine Intervention not-
wendigen Unterlagen zu tibergeben und uns zur Last
fallende Interventionskosten zu tragen. Der Wert
der Kaufsache im Sinne dieser Ziffer 6 entspricht
dem in der Rechnung ausgewiesenen Kaufpreis zu-
zliglich 20%. Auf Verlangen des Kaufers werden wir
die uns zustehenden Sicherungen insoweit freige-
ben, als deren Wert die Forderungen nach Satz 1 um
20% Ubersteigt.

8. PREIS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Erhdhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder
Annahme des Auftrags und seiner Ausfiihrung unse-
re Selbstkosten, insbesondere fiir Bindemittel, Zu-
schlag, Zusatzstoffe, Zusatzmittel, Energie, Fracht
oder Lohne, so sind wir gegen Nachweis der Er-
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hohung frei und berechtigt, unsere Preise entspre-
chend anzupassen. Bei Nichtkaufleuten gilt dies erst
nach Ablauf von vier Monaten ab Vertragsschluss.
Zuschldge fir Mindermengen, nicht normal befahr-
barer Strafle und Baustelle sowie nicht sofortiger
Entladung bei Ankunft sowie fiir Lieferungen aufler-
halb der normalen Geschaftszeit oder in der kalten
Jahreszeit werden nach unserer jeweils giiltigen
Preisliste berechnet. Grundsatzlich ist der Kaufpreis
mit Vertragsschluss fallig ohne Abzug. Ausnahmen
bedirfen schriftlicher Vereinbarung. Unabhdngig
davon werden unsere Forderungen insgesamt sofort
fallig, falls der Kaufer mit der Erfillung von Ver-
bindlichkeiten uns gegeniber in Verzug gerat oder
keine ausreichende Warenkreditversicherung mehr
bekommt. Wir selbst sind als dann berechtigt, die
gelieferte Ware zuriickzufordern, weitere Lieferun-
gen zuriickzuhalten und von Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung abhangig zu machen, Schadens-
ersatz, statt der Leistung zu verlangen und / oder
vom Vertrag zuriicktreten. Ein Zuriickbehaltungs-
recht des Kaufers wegen etwaiger Forderungen ist
ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf demsel-
ben Vertragsverhaltnis. Skontierung bedarf unserer
Einwilligung; Wechsel und Schecks werden nur nach
Mafigabe besonderer vorheriger Vereinbarung ent-
gegengenommen. Im Verzugsfall werden Verzugs-
zinsen in Hohe von 8% Gber dem Basiszinssatz be-
rechnet. Der Verkaufer darf nach billigem Ermessen
bestimmen, wie eine nicht ausreichende Leistung
des Kaufers auf seine Schuld - auch bei deren Ein-
stellung in laufende Rechnungen - angerechnet wird.
Wechsel, die in jedem Fall bei der Landeszentral-
bank diskontfahig sein missen, und Schecks neh-
men wir nur nach vorheriger Vereinbarung und auch
dann nur zahlungshalber sowie fiir uns kosten- und
spesenfrei an. Es steht uns frei, Wechsel jederzeit
vor Verfall auch ohne Begriindung zurlickzugeben
und Barzahlung zu verlangen. Die Frist fiir die Pre-
notifikation bei SEPA-Basis- bzw. Firmenlastschrif-
ten betrdgt einen Tag.

9. FREMDUBERWACHUNG
Den Beauftragten des Fremdiberwachers und der
obersten Bauaufsichtshehdrde ist das Recht vorbe-
halten, wahrend der Betriebsstunden jederzeit und
unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten
und Proben zu entnehmen.

10. ERFULLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfillungsort bei Abholung ist unser Lieferwerk, bei
Lieferung die vereinbarte Stelle, fiir die Zahlungs-
verpflichtung des Kaufers ist der Erfiillungsort unser
Hauptsitz. Kommt der Kaufer mit der Abnahme der
Lieferung [spatestens eine Stunde nach Herstellung
und Ankunft am Lieferort] in Verzug, hat er Stand-
geld pro LKW (60 €/h] und die Entsorgungskosten
bei Verdeben der Lieferung zu tragen. AuBerdem
hafter er fir die Ausbau - und Neulieferungskosten.
Als Gerichtsstand fir alle aus dem Vertragsverhalt-
nis sowie (ber sein Entstehen und seine Wirksam-
keit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch fir
Wechsel und Scheckklagen] wird der Sitz der Firma
vereinbart.

11. DATENSCHUTZ

Daten verarbeiten wir unter Beachtung der gel-
tenden Vorschriften, insbesondere der DSGVO
und des BDSG. Bitte beachten Sie hierzu unse-
re Datenschutzerkldrung auf unserer Homepage
www.bergerholding.eu

12. UNWIRKSAMKEITSKLAUSEL

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem
Grunde unwirksam sein, so beriihrt das die Giiltig-
keit der Gbrigen Bedingungen nicht. Die Parteien
verpflichten sich, dann eine neue, zuldssige Rege-
lung dieses Punktes zu treffen.

Stand: Dezember 2023
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN FUR DIE VERMIETUNG VON BETONFORDERGERATEN

Fir die Vermietung von Betonfordergeraten gelten
zusdtzlich nur diese AGB, andere AGB gelten nicht
und werden hier ausdriicklich ausgeschlossen. Alle
Auftrdge erfolgen zudem nur auf Grundlage des
Verhaltenskodex Berger Holding SE. Fiir Lieferun-
gen oder Beschaffungen im Rahmen des Vertrages
ist die Einkaufsrichtlinie Berger Holding SE vorran-
ging zu befolgen. Verhaltenskodex und Einkaufs-
richtlinie sind einsehbar im Internet auf der Firmen-
webseite unter www.bergerholding.eu

1. ANGEBOT

Ein Angebot ist fiir uns unverbindlich, falls nicht et-
was anderes vereinbart worden ist. Fir die richtige
Auswahl der Mietsache ist allein der Mieter verant-
wortlich.

2. PFLICHTEN DES VERMIETERS

Dem Mieter wird nur der Gebrauch der vermieteten
Sache wahrend der Mietzeit gewahrt. Die Mietzeit
beginnt mit dem Eintreffen der Mietsache am Ein-
satzort und endet mit deren Abtransport; fir die
Berechnung der Mietdauer sind die Angaben auf
dem Lieferschein des Mietgegenstands vorrangig
zugrunde zu legen. Vereinbarte Termine oder Fris-
ten werden eingehalten. Verzug bei vereinbarten
Terminen oder Fristen berechtigen den Glaubiger
zum Schadenersatz, wenn er uns zuvor erfolglos
eine angemessene Nachfrist zur Vertragserfiillung
gesetzt hat. Soweit der Mieter die Mietsache wegen
von uns nicht zu vertretender Umsténde nicht nut-
zen kann, wird trotzdem Mietzins fallig, so lange
der Mieter nicht vom Vertrag zuriicktritt. Nicht zu
vertreten haben wir z.B. behdrdliche Eingriffe, Be-
triebsstorungen, Stromausfalle, Streik, Aussperrun-
gen, durch politische oder wirtschaftliche Verhalt-
nisse bedingte Arbeitsstorungen, Pandemien (bspw.
SARS-CoV-2) und dadurch bedingte Ausfélle von
Personal, Transportverzdgerungen durch Verkehrs-
storungen und unabwendbare Ereignisse, die bei
uns oder in fremden Betrieben eintreten, von denen
die Gewahrung des Gebrauchs der vermieteten Sa-
che abhangig ist, z.B. Ausfall von Versorgungsanla-
gen. In diesen Fallen wird auch uns ein Riicktritts-
recht eingerdumt. Mangelanspriiche fiir die mit der
vermieteten Sache geforderten Stoffe ibernehmen
wir nicht. Schadensersatzanspriiche des Mieters -
abgesehen von solchen aus Verletzung von Leben,
Korper oder Gesundheit - gegen uns, unsere Erfiil-
lungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden
aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug,
aus positiver Forderungsverletzung oder aus uner-
laubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn,
sie beruhten auf Vorsatz oder auf grober Fahrlas-
sigkeit. Die Haftung fir durch uns zu vertretende
Schaden - aufler bei Personenschaden - ist auf die
Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung je
Schadensfall begrenzt.

3. PFLICHTEN DES MIETERS

Der Mieter ist verpflichtet, uns den vereinbarten
Mietzins zu entrichten sowie die Mietsache pfleg-
lich zu behandeln und nach Gebrauch in ordnungs-
gemaliem Zustand zurlickzugeben. Im Ubrigen hat
der Mieter alle fir Ingebrauchnahme und Gebrauch
erforderlichen Mafinahmen zu treffen: So hat er
etwa erforderliche behdrdliche Genehmigungen des
Gebrauchs der vermieteten Sache, insbesondere fiir
Strafien- und Biirgersteigabsperrungen, rechtzeitig
zu erwirken. Er garantiert vor allem, dass der Ver-
mieter den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr
erreichen und wieder verlassen kann; dies setzt
einen ausreichend befestigten, mit Schwerstlast-
wagen unbehindert befahrbaren, sicheren Anfuhr-
weg und Aufstellungsort voraus. Ferner garantiert
er die sichere Forderung, insbesondere, dass Bau-,
Schalungs- und Geristteile der Dauerbelastung des
Fordervorgangs standhalten. Sind diese Vorausset-
zungen nicht gegeben, so haftet der Mieter fiir alle
daraus entstehenden Schaden aus Garantie. Des
Weiteren hat der Mieter fiir uns kostenlos einen
Wasseranschluss am  Aufstellungsort bereitzu-
halten, der eine Wasserentnahme in einem fiir Be-
trieb und Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen
erforderlichen Umfang ermdglicht, ferner Personal
bereitzuhalten, das fir den nach Anleitung durch
unseren Beauftragten durchzufihrenden Auf- und
Abbau der vermieteten Sache ausreicht so wie eine
maximale Forderleistung gewahrleistet. SchlieB-
lich hat er in ausreichendem Mafe Mittel fir das
Schmieren der Rohrleitungen und Platz zum Rei-
nigen von Fordergerdten und Fahrzeugen sowie
Ablegen von Beton-/Baustoffresten auf oder an der
Baustelle bereitzuhalten. Erbringt der Mieter die o.
g. Voraussetzungen nicht, diirfen wir unsere Leis-
tung zuriickbehalten oder vom Vertrag ganz oder
teilweise zuriicktreten und Schadensersatz statt
der Leistung verlangen. Die Beseitigung von durch
die Vertragserfiillung verursachter Verschmut-
zungen, insbesondere an StraBen, Biirgersteigen,
Gebdudeteilen und  Kanalisation ibernimmt der
Mieter allein. Der Mieter garantiert ferner, dass die
zu fordernde Sache mit der Mietsache {berhaupt
forderbar ist und deren Anforderungen entspricht.
Die Folgen unrichtiger und/oder unvollsténdiger An-
gaben bei Abruf trégt der Mieter. Unterbleibt die von
uns geschuldete Leistung infolge eines Umstands,
den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so
zu stellen, wie wir bei ordnungsgemaBer Erfiillung
des Mietvertrages gestanden hatten.

4. SICHERUNGSRECHTE

Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfiillung
samtlicher - auch kiinftig entstehender - Forde-
rungen gegen ihn aus dem Mietvertrag  oder der
laufenden Geschaftsverbindung schon jetzt seine
- auch zukiinftig entstehenden - Forderungen aus
dem Vertrag, bei dessen Ausfiihrung die Mietsache

eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Hohe
des Wertes unserer Leistung mit Rang vor dem Rest
ab. Wir nehmen die Abtretungserkldrungen des
Mieters schon jetzt an. Auf unser Verlangen hat uns
der Mieter diese Forderungen im Einzelnen nachzu-
weisen und seinem Vertragspartner die erforder-
liche Abtretung bekanntzugeben mit der Auffor-
derung, bis zur Hohe der im Absatz 1 erlduterten
Anspriiche an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt,
jederzeit auch selbst den Vertragspartner unseres
Mieters von der Abtretung zu benachrichtigen und
die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen
von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen
und die Forderungen nicht einziehen, solange der
Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungs-
gemal nachkommt. Der Mieter darf seine Forde-
rungen gegen seinen Auftraggeber weder an Dritte
abtreten noch verpfanden noch mit diesem ein Ab-
tretungsverbot vereinbaren. Bei laufender Rech-
nung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der
Erfiillung unserer Saldoforderung. Der Mieter hat
uns von einer Pfandung oder jeder anderen Beein-
trachtigung unserer Rechte durch Dritte unver-
zliglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle fiir eine
Intervention notwendigen Unterlagen zu iibergeben
und uns zur Last fallende Interventionskosten zu
tragen. Der Wert unserer Leistung entspricht dem
vereinbarten Mietzins zuziiglich 20%. Auf Verlan-
gen des Mieters werden wir die uns zustehenden
Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die
gesamten Forderungen um 20% ibersteigt.

5. MIETZINS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Erhdhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder
Annahme  des Auftrags und seiner Ausfihrung
unsere Selbstkosten, insbesondere fiir Personal
und Betriebsstoffe, Energie und Kraftstoffe, Fracht,
50 sind wir ohne Riicksicht auf Angebot und Auf-
tragshestatigung berechtigt, den Mietzins entspre-
chend zu berichtigen; dies gilt nicht fir die Ver-
mietung an einen Verbraucher, die innerhalb von
4 Monaten nach Vertragsschluss auferhalb von
Dauerschuldverhaltnissen erbracht werden soll.
Grundsatzlich wird der Mietzins laut giiltiger Preis-
liste vereinbart. Zuschlage fiir das Bereitstellen der
Mietsache auBerhalb der normalen Geschaftszeit
und/ oder in der kalten Jahreszeit sind zu zahlen,
die Hohe wird mindestens in Hohe der Erhdhung
fallig, ein anderer Betrag kann mit Absprache des
Mietzinses  vereinbart werden. Mehrkosten, die
durch gesetzliche Anderungen anfallen [zum Bei-
spiel  Maut, Co?- Ausgleichskosten, Steuern und
Abgaben], berechtigen den Vermieter sofort zu einer
Anpassung seiner Vergiitung. Grundsatzlich ist das
Entgelt sofort fallig ohne jeden Abzug. Ausnahmen
bediirfen schriftlicher Vereinbarung. Unabhéngig
davon werden unsere Forderungen - auch bisher
gestundete - insgesamt sofort fallig, falls der Mie-
ter mit der Erfiillung von Verbindlichkeiten uns

gegeniber in Verzug gerdt. Ein Zuriickbehaltungs-
recht des Kaufers wegen etwaiger Forderungen ist
ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf demsel-
ben Vertragsverhaltnis. Alsdann diirfen wir jederzeit
weitere Vermietungen von Vorauszahlungen oder
Sicherheitsleistung abhdngig zu machen, Scha-
densersatz statt der Leistung verlangen und/oder
vom Vertrag zuriickzutreten; ferner kdnnen wir
entgegengenommene Wechsel vor Verfall zuriick-
geben und sofortige Barzahlung verlangen. Ein Zu-
riickbehaltungsrecht des Mieters wegen etwaiger
Forderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, es
beruht auf demselben Vertragsverhaltnis. Wechsel
und Schecks werden nur nach Mafgabe besonderer
vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Gerat
der Mieter mit der Zahlung in Verzug, so verpflichtet
er sich zur Tragung von Verzugszinsen in Hohe von
8% iber dem Basiszinssatz sowie Ersatz unseres
sonstigen Verzugsschadens. Einem Kaufmann ge-
geniiber sind wir berechtigt, bei Falligkeit gegen fal-
lige Anspriiche aufzurechnen, die er gegen mit uns
verbundene Unternehmen hat. Der Vermieter darf
nach billigem Ermessen bestimmen, wie eine nicht
ausreichende Leistung des Mieters auf seine Schuld
- auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung
- angerechnet wird. Die Frist fiir die Prenotifikation
bei SEPA-Basis- bzw. Firmenlastschriften betragt
einen Tag.

6. ERFULLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfillungsort der Gewahrung des Gebrauchs der
vermieteten Sache ist der vereinbarte Aufstellungs-
ort, fiir die Zahlung des Mietzinses der Sitz des
Vermieters. Als Gerichtsstand fir alle aus dem Ver-
tragsverhaltnis sowie iiber sein Entstehen und seine
Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten
auch fiir Wechsel- und Scheckklagen) mit Vollkauf-
leuten wird der Sitz des Vermieters vereinbart. Die
Anwendung deutschen Rechts wird vereinbart.

7. DATENSCHUTZ

Daten verarbeiten wir unter Beachtung der gel-
tenden Vorschriften, insbesondere der DSGVO und
des BDSG. Bitte beachten Sie hierzu unsere Daten-
schutzerklarung auf unserer Homepage www.ber-
gerholding.eu

8. UNWIRKSAMKEITSKLAUSEL
Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem
Grunde unwirksam sein, so beriihrt das die Giltig-
keit der Gbrigen Bedingungen nicht. Die Parteien
verpflichten sich, dann eine neue, zuldssige Rege-
lung dieses Punktes zu treffen.

Stand: Dezember 2023
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